
 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑ                

ΔΘΜΟ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ  

ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

ΨΟΕΑΣ: ΔΘΜΟ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

ΕΓΟ: «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ 
ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟΤ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΔΘΜΟΤ 
ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ» 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 284.520,00 € 

 

Α. ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ 

Θ τεχνικι ζκκεςθ αυτι αφορά τθν προμικεια: 

1. Ενόσ ελαςτικοφόρου εκςκαφζα φορτωτι μαηί με λεπίδα εκχιονιςμοφ. Ο 
προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ενδεικτικά ςτο ποςό των 81.000,00 € 
ςυν 19.440,00 € για Ψ.Ρ.Α.  

2. Ενόσ ελαςτικοφόρου εκςκαφζα φορτωτι. Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ 
ανζρχεται ενδεικτικά ςτο ποςό των  69.000,00 € ςυν 16.560,00 € για Ψ.Ρ.Α. 

3. Ενόσ μικροφ ερπυςτριοφόρου εκςκαφζα. Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ 
ανζρχεται ενδεικτικά ςτο ποςό 23.000,00 € ςυν 5.520,00 € Ψ.Ρ.Α. 

4. Ενόσ μικροφ ανοιχτοφ ανατρεπόμενου φορτθγοφ οχιματοσ 4x4 6.5 t. Ο 
προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ενδεικτικά ςτο ποςό των 56.451,61 €  
ςυν 13.548,39 € Ψ.Ρ.Α. 

Τα Οχιματα - Μθχανιματα κα είναι απόλυτα καινοφργια και πρόςφατθσ καταςκευισ. Τα 
υπό προμικεια οχιματα και μθχανιματα προορίηονται για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του 
Διμου Καλαβρφτων, και κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του. Θ 
ςυνολικι ενδεικτικι δαπάνθ για τθν προμικεια κα ανζλκει ςτο ποςό των 284.520,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24% και θ οποία κα χρθματοδοτθκεί μζςω του 
προγράμματοσ ≪Ψιλόδθμοσ ΙΙ≫. Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ ακολουκοφν: 

1. Του Ν.4412/2016 ≪Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν≫ 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΨΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 
2. Του Ν.3852/2010 ≪Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ≫ (ΨΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 
 
3. Του Ν. 3463/2006/Α’114 ≪Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων≫ 
 
4. Του Ν.3861/2010 Ψ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: ≪Ρρόγραμμα Διαφγεια≫ και άλλεσ διατάξεισ 
(ΨΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 



5. Του Ν. 4013/2011 περί ≪Σφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων≫ όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει ςιμερα. 
 
6. Του Ν.3419/2005 ≪Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ≫, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 
7. Του Ν.4250/2014 ≪Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.≫ (ΨΕΚ 74/Α/26-03-2014), 
 
8. Του Ν.4270/2014 ≪Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ≫, όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 
 
9. Του Ν. 3548/2007 ≪Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων ςτο Νομαρχιακό και τοπικό τφπο≫ 
κακϊσ 
 
10. Το Ρ.Δ. 80/2016 (ΨΕΚ145/Α/2016) ≪Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ≫. 
 
11. Τθν 158/2016 Απόφαςθ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ (Ψ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-16): Ζγκριςθ ≪Ενιαίου 
Ευρωπαϊκοφ Εντφπου Ρρομθκειϊν≫ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/16 για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ άνω των ορίων των οδθγιϊν και τθν 
Κατευκυντιρια Οδθγία 15 ΕΑΑΔΘΣΥ ≪Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ Ενιαίου Ευρωπαϊκοφ Εντφπου 
Ρρομθκειϊν (Ε.Ε.Ε.Ρ.)”. 
 
12. Τον προχπολογιςμό και το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ςυγκεκριμζνα τθ ΣΑΕ 
– 055 ςτθν οποία εντάχκθκε με τθν υπϋαρικμ. 143651/28.12.2017 απόφαςθ ζνταξθσ του 
αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ το ζργο ≪Ζργα και επενδυτικζσ 
δραςτθριότθτεσ των διμων όλθσ τθσ χϊρασ (ειδικό πρόγραμμα ενίςχυςθσ των διμων)≫ με 
ενάρικμο 2017ΣΕ05500010 και προχπολογιςμό 300.000.000 € (ΑΔΑ:ΪΗΪΕ465ΩΙ-ΥΣ5). 
 
13. Τθν ΚΥΑ 1191/2017 (ΨΕΚ 969/β/22-03-2017) του Υπ. Οικονομικϊν-Δικαιοςφνθσ 
(κράτθςθ ποςοςτοφ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
(Α.Ε.Ρ.Ρ.). 
 
14. Τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 16 άρκρου 47 Ν.4472/17 με βάςθ τθν οποία θ δθμοςίευςθ 
τθσ προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ αντικακιςτά τθν υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςτο Τεφχοσ 
Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ θ οποία παφει να 
ιςχφει λόγω ζκδοςθσ τθσ Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΨΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ). 
 
15. Τθν με αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Ψ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’) ≪φκμιςθ 
των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 
 
16. Τθν με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΨΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφαςθσ του 
Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ≪Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)≫, 
 
17. Του Ν.4555/19-07-2018 ≪Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. 
*Ρρόγραμμα ≪ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι≫. 
 



18. Τθν 5132/23-02-2018 Ρρόςκλθςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν για τθν υποβολι 
αιτιςεων χρθματοδότθςθσ ςτο πρόγραμμα ≪ Ψιλόδθμοσ ΙΙ≫. 
 
19. Τθν υπ’ αρικμ. 10311/04.04.2018 (ΑΔΑ : 67ΕΣ465ΩΘ7-4Γ2) 1θ Τροποποίθςθ τθσ 
Ρρόςκλθςθσ Ι του Υπουργείου Εςωτερικϊν ≪Ρρομικεια μθχανθμάτων ζργου, οχθμάτων 
ι/και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ≫. 
 
20. Το υπ’ αρικμ. 2316/15.05.2018 αίτθμα ζνταξθσ του Διμου Καλαβρφτων (Ν. Αχαΐασ). 
 
21. Τθν υπ’ αρικμ. 47046/06.09.2018 (ΑΔΑ : Ϋ50Δ465ΩΘ7-ΝΘ) απόφαςθ ζνταξθσ του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν ςτο πρόγραμμα ≪ΨΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ≫. Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ 
ζχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προςφορζσ για όλα τα οχιματα και μθχανιματα, ή μόνο 
για μζροσ αυτών, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ. 
 

Β. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Οι αναφερόμενεσ τιµζσ διαμορφϊκθκαν µετά από ζρευνα που ζκανε θ Υπθρεςία ςτισ 
τρζχουςεσ τιµζσ εμπορίου ςε αντίςτοιχα είδθ και περιλαμβάνει και τθν τιµι μεταφοράσ και 
παράδοςθσ ςτθν οριςτικι κζςθ των υπό προμικεια οχθμάτων/μθχανθμάτων. 

 

Α/Α Τφποσ Τεμάχια Τιμι ΨΡΑ 24% Συν. Τιμι 

1 Ελαςτικοφόροσ 
εκςκαφζασ 
φορτωτισ μαηί με 
λεπίδα εκχιονιςμοφ 

1 81.000,00 19.440,00 100.440,00 

2 Ελαςτικοφόροσ 
εκςκαφζασ 
φορτωτισ  

1 69.000,00 16.560,00 85.560,00 

3 Μικρόσ 
ερπυςτριοφόροσ 
εκςκαφζασ 

1 23.000,00 5.520,00 28.520,00 

4 Μικρό ανοιχτό 
ανατρεπόμενο 
φορτθγό 4Ω4 6.5 t 

1 56.451,61 13.548,39 70.000,00 

   - - - 

 φνολο 4 229.451,61 55.068,39 284.520,00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1.ΕΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟ ΕΚΚΑΦΕΑ ΦΟΡΣΩΣΘ ΜΑΗΙ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΕΚΧΙΟΝΙΜΟΤ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ  

Το προσ προμικεια μθχάνθμα κα είναι τελείωσ καινοφργιο, πρϊτθσ χριςθσ, ζτουσ 
καταςκευισ το οποίο κα είναι επί ποινι αποκλειςμοφ, κατ’ ελάχιςτο ίςο με το χρόνο 
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ι μεταγενζςτερο, γνωςτοφ και εφφθμου εργοςταςίου, εκ των 
πλζον εξελιγμζνων τεχνολογικά τφπων και διαδεδομζνου ςτθν Ελλθνικι αγορά. 

Θ λειτουργία των εξαρτιςεων τθσ τςάπασ και του φορτωτι κα είναι υδραυλικζσ για αυτό θ 
απαίτθςθ υδραυλικισ ιςχφοσ-πίεςθσ, κα είναι κατά προτίμθςθ θ πλζον ιςχυρι. 

Το πλαίςιο κα είναι επί ποινι αποκλειςμοφ μονοκόμματο, χωματουργικοφ τφπου και κα 
ζχει μόνιμα τοποκετθμζνουσ μθχανιςμό φορτϊςεωσ ςτο εμπρόςκιο μζροσ και μθχανιςμό 
εκςκαφισ ςτο οπίςκιο μζροσ, με ενςωματωμζνο πλαίςιο ποδαρικϊν ςτθρίξεωσ (να 
επιςυνάπτεται απαραιτιτωσ ςχζδιο του πλαιςίου ι φωτογραφία). 

Το βάροσ λειτουργίασ του μθχανιματοσ με πλιρθ εξάρτθςθ κα πρζπει να είναι περίπου 8 t 
κακϊσ κα πρζπει να επιχειρεί και ςε χϊρουσ με διαμορφωμζνα εδάφθ (πλατείεσ, πάρκα, 
κλπ) ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται θ καταπόνθςθ ι φκορά τουσ. Το μθχάνθμα προορίηεται και 
για χριςθ μζςα ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ και για αυτό το λόγο οι διαςτάςεισ του κα είναι 
περίπου: 

 

Μικοσ ςε κζςθ πορείασ 5,70 m 

Φψοσ μποφμασ μαηεμζνθσ ςε κζςθ πορείασ  3,5 m 

Μζγιςτο πλάτοσ με τον κάδο φόρτωςθσ 2,35 m 

 

Θα εκτιμθκεί θ μεγαλφτερθ δυνατι εδαφικι ανοχι του μθχανιματοσ (να δοκεί θ ςχετικι 
απόςταςθ). 

Το προσ προμικεια μθχάνθμα, προορίηεται, για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και ιδιαίτερα για 
καταςκευζσ, εκςκαφζσ, φορτϊςεισ και ςυντιρθςθ ζργων. Τα παρακάτω ςτοιχεία 
κεωροφνται και ουςιϊδθ και απαράβατα, εκτόσ αν αναφζρεται ότι αποτελοφν προτίμθςθ ι 
επικυμία τθσ υπθρεςίασ. Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ τουλάχιςτον, δεκτζσ κα γίνονται 
τιμζσ οι οποίεσ κα είναι ίςεσ ι μεγαλφτερεσ από τθν ηθτοφμενθ τιμι. Ππου ρθτά 
αναφζρεται θ λζξθ περίπου δεν επιτρζπεται απόκλιςθ μεγαλφτερθ ι μικρότερθ του 5% επί 
ποινι αποκλειςμοφ. 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΚΙΝΘΣΘΡΑ 

Θα είναι πετρελαιοκίνθτοσ, τετράχρονοσ, τεςςάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτοσ, νζασ 
αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ Stage IV/T4F, υπερτροφοδοτοφμενοσ, με ςφςτθμα ψφξεωσ 
αζρα (intercooler), ςφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου κοινοφ αυλοφ (common rail), 
θλεκτρονικά ελεγχόμενοσ, ονομαςτικισ ιςχφοσ περίπου 110HP.  

Θα εκτιμθκοφν ιδιαίτερα, και κα αξιολογθκοφν ανάλογα, κινθτιρεσ με τθ μεγαλφτερθ ροπι 
ςτρζψεωσ. 



Θα βακμολογθκοφν κετικά κινθτιρεσ οι οποίοι καταςκευάηονται από τον ίδιο 
καταςκευαςτι του ίδιου του μθχανιματοσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυμβατότθτα και θ 
μζγιςτθ απόδοςθ του μθχανιματοσ ωσ ςφνολο. 

Μαηί με τθν προςφορά κα πρζπει να υποβλθκεί διάγραμμα του καταςκευαςτι του 
κινθτιρα με τισ καμπφλεσ ιςχφοσ και ροπισ ςτρζψεωσ.  

Λόγω τθσ φφςθσ εργαςίασ που κα εκτελεί κακθμερινά το μθχάνθμα, θ χωρθτικότθτα τθσ 
δεξαμενισ καυςίμου κα είναι πάνω από 140lt για τθν μεγαλφτερθ αυτονομία λειτουργίασ 
του μθχανιματοσ. 

Το φίλτρο αζρα κα πρζπει να είναι βαρζωσ τφπου, κατά προτίμθςθ κυκλωνικό. Θα 
εκτιμθκεί θ φπαρξθ προφίλτρου, θ φπαρξθ προειδοποιθτικισ λυχνίασ ςτον πίνακα οργάνων 
του μθχανιματοσ για τθν κατάςταςθ του φίλτρου αζρα. 

ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΤΣΘΜΑ 

Το υδραυλικό ςφςτθμα κα λειτουργεί επί ποινι αποκλειςμοφ, μζςω εμβολοφόρασ αντλίασ 
μεταβλθτισ παροχισ, για εξοικονόμθςθ καυςίμου και καλφτερθ ςυςχζτιςθ 
παροχισ/πίεςθσ. Θ υδραυλικι πίεςθ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 250 BAR. Επίςθσ, θ 
υδραυλικι παροχι τθσ αντλίασ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 160 lt/min. 

ΤΣΘΜΑ ΜΕΣΑΔΟΘ ΚΙΝΘΘ 

Θ μετάδοςθ κίνθςθσ κα γίνεται μζςω μετατροπζα ροπισ ςτρζψεωσ (TORQUE CONVERTER) 
και απαραίτθτα με αυτόματο κιβϊτιο ταχυτιτων με θλεκτροχδραυλικι επιλογι ςχζςεων 
(AUTOSHIFT). Το αυτόματο κιβϊτιο ταχυτιτων κα εξαςφαλίηει τθν αυτόματθ, ομαλι και 
προοδευτικι αλλαγι ταχυτιτων κατά τθν πορεία του μθχανιματοσ. Διπλό διαφορικό 
(εμπρόσ-πίςω) με τελικι κίνθςθ μζςω μειωτιρων ςτροφϊν ςτα άκρα και ςτουσ τζςςερισ 
τροχοφσ. Να αναφερκοφν ο αρικμόσ των ταχυτιτων και θ αντίςτοιχθ ταχφτθτα πορείασ.  
 
Το προσ προμικεια μθχάνθμα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνο με κιβϊτιο ταχυτιτων το οποίο 
κα δίνει τουλάχιςτον τζςςερισ (4) ταχφτθτεσ μπροςτά και τζςςερισ (4) ταχφτθτεσ πίςω. 
Θ τελικι ταχφτθτα εμπροςκοπορείασ κα είναι τουλάχιςτον 40 km/h   

ΤΣΘΜΑ ΚΤΛΙΘ  

Να αναφερκοφν: 

 Ο τφποσ τθσ τελικισ μετάδοςθσ κίνθςθσ ςτουσ εμπρόςκιουσ και ςτουσ οπίςκιουσ 
τροχοφσ. 

 Τφποσ διαφορικϊν. 
 

ΕΛΑΣΙΚΑ 

Ελαςτικά βιομθχανικοφ τφπου (industrial).  

ΤΣΘΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

Θα γίνεται με τθν βοικεια τιμονιοφ, κα είναι υδραυλικισ επενζργειασ και κα επενεργεί 
ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ. Να δοκεί θ μικρότερθ δυνατι ακτίνα ςτροφισ, από τοφσ 
εμπρόςκιουσ τροχοφσ, μεταξφ πεηοδρομίων. 

Απαραίτθτα, τα ακρόμπαρα του τιμονιοφ κα βρίςκονται ςτο πίςω μζροσ του εμπρόςκιου 
άξονα ζτςι ϊςτε να μθν είναι ευπακι ςε ηθμιά από χτυπιματα με αντικείμενα κατά τθν 
εκτζλεςθ εργαςιϊν φόρτωςθσ. 



ΤΣΘΜΑ ΠΕΔΘΘ 

Τα φρζνα του μθχανιματοσ κα είναι υδραυλικά διπλοφ κυκλϊματοσ και κα υπάρχουν 
ςτεγανά πολλαπλϊν δίςκων φρζνα με ψφξθ ελαίου ςτον οπίςκιο άξονα. 

Να αναφερκεί, θ διάμετροσ δίςκου και θ επιφάνεια τριβισ. Το ςφςτθμα πζδθςθσ κα 
επενεργεί κατά προτίμθςθ και ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ για αποτελεςματικό φρενάριςμα 
του μθχανιματοσ ςε κάκε περίπτωςθ. Απαραίτθτθ κρίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ 
πζδθςθσ ςτον πίςω άξονα, ι ςτουσ δφο άξονεσ κακϊσ επίςθσ και θ δυνατότθτα αυτόματθσ 
εμπλοκισ και απεμπλοκισ του εμπρόςκιου διαφορικοφ κατά τθν πζδθ. 

Απαραίτθτοσ κρίνεται ο διαχωριςμόσ ςτον οπίςκιο άξονα ανά τροχό με ξεχωριςτά πεντάλ. 

Επιπλζον κα υπάρχει μθχανικό φρζνο ςτάκμευςθσ. Για λόγουσ πρόςκετθσ αςφάλειασ ο 
δίςκοσ (διςκόφρενο) ςτον οποίο εφαρμόηει το φρζνο ςτάκμευςθσ, κα πρζπει να είναι 
εντελϊσ ανεξάρτθτοσ από το κφριο ςφςτθμα πζδθςθσ λειτουργίασ. 

ΤΣΘΜΑ ΦΟΡΣΩΘ 

Στο μπροςτινό μζροσ του μθχανιματοσ κα ζχει τοποκετθκεί εξάρτθςθ φορτωτι υδραυλικισ 
λειτουργίασ, υψθλϊν απαιτιςεων και κα αποτελείται από δυο βραχίονεσ, τον κάδο 
φόρτωςθσ και τουσ υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ λειτουργίασ. 

Οι βραχίονεσ του φορτωτι κα είναι κάκετοι ςτον κάδο φόρτωςθσ και κα λειτουργοφν με 
υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ, απαραίτθτα επί ποινι αποκλειςμοφ δφο (2) για τθν ανατροπι του 
κάδου, και απαραίτθτα δφο (2) για τθν ανφψωςι του, που κα εξαςφαλίηουν γριγορθ 
ανταπόκριςθ, κα βελτιϊνουν τον κφκλο εργαςίασ και κα διαμοιράηονται μαηί με τουσ 
βραχίονεσ το βάροσ ανατροπισ του κάδου. 

Ο κάδοσ φορτωτι κα είναι πολλαπλϊν χριςεων, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 1.0 m³. 

Φψοσ φόρτωςθσ ςτον πείρο: 3,40 m τουλάχιςτον. 

Θ μζγιςτθ δφναμθ εκςκαφισ ςτο δόντι του κάδου κα είναι τουλάχιςτον 6500 kgf ενϊ θ 
ανυψωτικι ικανότθτα ςτο μζγιςτο φψοσ κα είναι τουλάχιςτον 3000 κιλά. 
 

Ο χειριςμόσ του φορτωτι κα γίνεται με ζνα μοχλό (υδραυλικισ λειτουργίασ) για όλεσ τισ 
κινιςεισ. 

Στο μθχάνθμα κα υπάρχει και δεφτερο χειριςτιριο, απαρτιηόμενο από υδραυλικό κφκλωμα 
αναμονισ για τθν λειτουργία κάδου πολλαπλϊν χριςεων, ςκοφπασ κλπ. 

Το μθχάνθμα κα πρζπει επίςθσ να διακζτει ςφςτθμα απόςβεςθσ κραδαςμϊν.  

ΛΟΙΠΕ ΕΞΑΡΣΘΕΙ ΦΟΡΣΩΣΘ 

Λεπίδα εκχιονιςμοφ 

Το προςφερόμενο μθχανιματα κα ζχει τθ δυνατότθτα απευκείασ τοποκζτθςθσ, με πείρουσ, 
εξάρτθμα εκχιονιςτικισ λεπίδασ χωρίσ καμία τροποποίθςθ. 

 Θ λεπίδα να είναι καταςκευαςμζνθ από μζταλλο ιςχυρισ αντοχισ και να 
προςτατεφεται ζναντι τθσ διαβρϊςεωσ με κατάλλθλθ ειδικι επιφανειακι 
προςταςία.  

 Να φζρει ςφςτθμα αναπιδθςθσ για τθν αποφυγι ηθμιάσ του εξαρτιματοσ ι του 
μθχανιματοσ ςε τυχόν πρόςκρουςθ (φρεάτια), κακϊσ και εναλλάξιμο κάτω άκρο 
(λεπίδα).  



 Να ελζγχεται από το χειριςτιριο υδραυλικϊν του μθχανιματοσ ςτο κάλαμο 
οδιγθςθσ του μθχανιματοσ, το οποίο κα ελζγχει τισ κινιςεισ άνω-κάτω και τθν 
κλίςθ τθσ λεπίδασ.  

 Να ςυνοδεφεται από ςφςτθμα ςιμανςθσ και φωτιςμό πορείασ και εργαςίασ. 
 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Μικοσ λεπίδασ: τουλάχιςτον 3200 mm,  
 Τφποσ λεπίδασ: ευκεία, διατομισ καμπφλθσ μορφισ.  
 Ρλάτοσ αποχιονιςμοφ (με μζγιςτθ γωνία κλίςεωσ): τουλάχιςτον 2550 mm.  
 Γωνία περιςτροφισ δεξιά/αριςτερά τουλάχιςτον ±35°. 
 Φψοσ λεπίδασ: 1000 mm.  
  

ΤΣΘΜΑ ΕΚΚΑΦΘ 

Στο πίςω μζροσ του μθχανιματοσ κα είναι προςαρμοςμζνθ εξάρτθςθ εκςκαφζα. Θα είναι 
προςαρμοςμζνθ επί ειδικισ βάςθσ (γλυςιζρασ) που κα επιτρζπει τθν πλευρικι μετατόπιςθ 
αυτισ, δεξιά-αριςτερά κατά 1,0 m. περίπου ςυνολικά.  

Ο βραχίονασ τθσ τςάπασ κα είναι απαραίτθτα τθλεςκοπικόσ (επεκτεινόμενοσ). Ο κάδοσ 
εκςκαφισ τθσ τςάπασ κα είναι πλάτουσ 60 cm τουλάχιςτον που κα περιςτρζφεται γφρω 
από τον πείρο ςτιριξθσ, κατά τθν μεγαλφτερθ δυνατι γωνία, απαραίτθτθ για ριηόκομα. Να 
αναφερκεί θ μζγιςτθ γωνία περιςτροφισ κάδου.  

Το ςφςτθμα περιςτροφισ τθσ τςάπασ, κα είναι απαραίτθτα κλειςτοφ τφπου, ζτςι που κα 
εξαςφαλίηει τθν πλιρθ προφφλαξθ από κακϊςεισ, πζτρεσ, χϊματα κλπ. 

Το μζγιςτο βάκοσ εκςκαφισ κατά SAE με αναπτυγμζνθ τθ μποφμα, κα είναι περίπου 5,5 m.  

Το μζγιςτο φψοσ φόρτωςθσ κα είναι τουλάχιςτον 4,5 m. 

Θ δφναμθ εκςκαφισ ςτο νφχι του κάδου κα είναι θ μζγιςτθ δυνατι και όχι μικρότερθ από 
6000 kgf. 

Θα βακμολογθκεί θ όςον το δυνατόν μικρότερθ απόςταςθ εκςκαφισ από το πλαίςιο του 
μθχανιματοσ. Να δοκεί θ ςχετικι μζτρθςθ. 

ΛΟΙΠΕ ΕΞΑΡΣΘΕΙ ΕΡΓΑΙΑ 

 Θα φζρει απαραίτθτα εργοςταςιακι υδραυλικι εγκατάςταςθ για τθ λειτουργία 
υδραυλικισ βραχόςφυρασ και λοιπϊν υδραυλικϊν εξαρτιςεων όπωσ δονθτικι 
πλάκα, ειδικοί κάδοι, κλπ.  

 Yδραυλικι βραχόςφυρα βάρουσ λειτουργίασ τουλάχιςτον 300 κιλϊν. Θ 
βραχόςφυρα κα πρζπει να επιτυγχάνει μζγιςτθ ςυχνότθτα κροφςεων τουλάχιςτον 
900 κροφςεισ/λεπτό. Θ ενζργεια κροφςθσ κα είναι θ μεγαλφτερθ δυνατι, και όχι 
μικρότερθ των 950 J επί ποινι αποκλειςμοφ. 
 

ΚΑΜΠΙΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

H καμπίνα του χειριςτι, κα είναι μεταλλικι, κλειςτοφ τφπου, αςφαλείασ ROPS/FOPS με δυο 
(2) πόρτεσ διζλευςθσ και μεγάλα ανοιγόμενα παράκυρα, με ςφςτθμα κζρμανςθσ, αεριςμοφ 
και air condition. 

Θ καταςκευι τθσ καμπίνασ κα εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ άνεςθ και ορατότθτα του χειριςτι. 



Πλοι οι χειριςμοί του μθχανιματοσ κα γίνονται από το ίδιο κάκιςμα που κα είναι 
ρυκμιηόμενο με ςφςτθμα αμορτιςζρ για τθν απορρόφθςθ κραδαςμϊν και κα 
περιςτρζφεται ςε κάκε επικυμθτι κζςθ εργαςίασ. 

Θα διακζτει πλιρεσ ταμπλό οργάνων λειτουργίασ, ζνδειξθσ και ελζγχου, που κρίνονται 
απαραίτθτα για τθν ςωςτι λειτουργία και αποφυγι βλαβϊν.  

Επίςθσ κα διακζτει δορυφορικό ςφςτθμα γεωγραφικοφ εντοπιςμοφ, ςε πραγματικό χρόνο, 
με τθν ελάχιςτθ απόκλιςθ ςε μζτρα. Επιπλζον κα είναι ςε κζςθ να μεταδίδει ςε 
απομακρυςμζνο χριςτθ όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τισ ηωτικζσ λειτουργίεσ του 
μθχανιματοσ. 

Ρλιρεσ θλεκτρικό ςφςτθμα φωτιςμοφ για νυκτερινι εργαςία (εμπρόσ-πίςω) και φωτιςμό 
πορείασ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα KOK. Θα φζρει ακόμα εξωτερικοφσ κακρζπτεσ δεξιά και 
αριςτερά υαλοκακαριςτιρεσ (εμπρόσ-πίςω) και αλεξιλιο. 

ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ 

Ουςιαςτικό ςτοιχείο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν αποτελεί ο βακμόσ υπερεπάρκειασ και 
ανεφρεςθσ ανταλλακτικϊν του δθμοπρατοφμενου είδουσ ςτθν Ελλθνικι αγορά κακϊσ και ο 
αρικμόσ πωλιςεων μθχανθμάτων του ίδιου καταςκευαςτι (ίδιου ι παρόμοιου τφπου) ςτθν 
Ελλθνικι αγορά και θ οργάνωςθ τθσ εταιρείασ.  

Λοιπζσ εξαρτιςεισ για μελλοντικό εξοπλιςμό του μθχανιματοσ. Θ ςυμβατότθτα 
μθχανιματοσ με λοιπζσ εξαρτιςεισ και θ ομοιογζνεια αυτϊν από τον ίδιο καταςκευαςτι, 
κα λθφκεί ιδιαίτερα υπ’ όψιν για τθν μεγαλφτερθ δυνατι αξιοπιςτία και παραγωγικότθτα 
του μθχανιματοσ. 

ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Τουλάχιςτον για 12 μινεσ. Απαραίτθτα θ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν κα γίνεται ςτον τόπο 
που εργάηεται το μθχάνθμα και θ μετάβαςθ του ςυνεργείου κα γίνεται, εντόσ το πολφ 5 
θμερϊν, από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί βλάβθσ. 

ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

Να δθλωκεί υποχρεωτικά ςτθν προςφορά, ότι ο προμθκευτισ εγγυάται τθν εξαςφάλιςθ 
των απαιτουμζνων ανταλλακτικϊν, κατά προτίμθςθ για μια δεκαετία και θ ζκπτωςθ που κα 
τυγχάνει ο φορζασ επί του εκάςτοτε ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου. 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ του μθχανιματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ υπθρεςίασ, δεν μπορεί να 
είναι μεγαλφτεροσ των εκατόν είκοςι (120) θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ 
προςφορά κα απορρίπτεται. 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, χειριςτϊν και ςυντθρθτϊν, κα γίνει επαρκϊσ, κατά τθν 
θμερομθνία τθσ παραλαβισ, του μθχανιματοσ και με βάςθ τα ςχετικά ζντυπα, που κα 
χορθγθκοφν. 

Τα ζντυπα που κα ςυνοδεφουν το μθχάνθμα είναι: 

Βιβλίο οδθγιϊν, χριςθσ και ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι. 

ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 



Στθν προςφορά κα κατατίκεται επί ποινι αποκλειςμοφ, πιςτοποιθτικό ποιότθτασ τθσ 
ςειράσ ISO 9001:2008 τόςο του προμθκευτι όςο και του καταςκευαςτι. 

ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Ελαςτικοφόρου φορτωτή - εκςκαφζα 

 
ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΝΑΘΕΘ 

Φορτωτήσ εκςκαφζασ 
 

Α/Α ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΝΑΘΕΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΕΛΕΣΘ 
ΒΑΡΤΣΘΣΑ 

(%) 

1 Μζγεκοσ, βάροσ, πλαίςιο, διαςτάςεισ 100-120 15 

2 Κινθτιρασ (ιςχφσ – αντιρρυπαντικι 
τεχνολογία κ.α.)  

100-120 10 

3 Επιμζρουσ μθχανολογικά-θλεκτρικά-
θλεκτρονικά ςυςτιματα-αςφάλεια 

100-120 10 

4 Υδραυλικό ςφςτθμα - Κίνθςθ 100-120 15 

5 Σφςτθμα φόρτωςθσ 100-120 10 

6 Σφςτθμα εκςκαφισ 100-120 10 

7 Καμπίνα, όργανα, προςφερόμενα 
τεχνολογικά ςτοιχεία και λοιπά ςτοιχεία - 
παρελκόμενα 

100-120 10 

8 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 100-120 5 

9 Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- Τεχνικι 
υποςτιριξθ- Ωρόνοσ παράδοςθσ ηθτοφμενων 
ανταλλακτικϊν – Ωρόνοσ ανταπόκριςθσ 
ςυνεργείου 

100-120 5 

10 Ωρόνοσ παράδοςθσ   100-120 5 

11 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευςθ  100-120 5 

ΤΝΟΛΟ  100 

 
Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ 
βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν 
υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 
ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο: 
  

U=ς1.Κ1+ς2.Κ2+………..+ςν.Κν (τφποσ 1) 
 

όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει: 
 

ς1+ς2+..ςν=1 (100%) (τφποσ 2) 
 

Θ οικονομικι προςφορά (Ο.Ρ.) και θ ςυνολικι ωσ άνω βακμολογία U προςδιορίηουν τθν 
ανθγμζνθ προςφορά, από τον τφπο:  



λ = Ο.Π. 
     U 

Συμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςθσ λ. 
Ιςοδφναμεσ κεωροφνται οι εντόσ των όρων και τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ 
προςφορζσ που κατά τθν παραπάνω αξιολόγθςθ δίνουν το αυτό αποτζλεςμα. Σε 
περίπτωςθ ιςοδυναμίασ (ωσ προσ το λόγο ςφγκριςθσ λ) περιςςότερων (από δφο και πάνω) 
προςφορϊν για είδοσ του διαγωνιςμοφ, αυτζσ κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά τθσ 
Συνολικισ Βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και προκρίνεται θ προςφορά με τθν 
μεγαλφτερθ Συνολικι Βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ. Σε περίπτωςθ ιςοδυναμίασ και 
ςτθν Συνολικι Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
αναδεικνφεται με κλιρωςθ. 

 

2.ΕΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟ ΕΚΚΑΦΕΑ ΦΟΡΣΩΣΘ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ  

Το προσ προμικεια μθχάνθμα, προορίηεται, για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και ιδιαίτερα για 
καταςκευζσ, εκςκαφζσ, φορτϊςεισ και ςυντιρθςθ ζργων. 

Τα παρακάτω ςτοιχεία κεωροφνται και ουςιϊδθ και απαράβατα, εκτόσ αν αναφζρεται ότι 
αποτελοφν προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 

Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ τουλάχιςτον, δεκτζσ κα γίνονται τιμζσ οι οποίεσ κα είναι ίςεσ 
ι μεγαλφτερεσ από τθν ηθτοφμενθ τιμι. 

Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ περίπου δεν επιτρζπεται απόκλιςθ μεγαλφτερθ ι μικρότερθ 
του 5% επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Τα κριτιρια βακμολόγθςθσ των προςφορϊν αντιςτοιχοφν ςτισ παρακάτω απαιτιςεισ: 

Το προσ προμικεια μθχάνθμα κα είναι τελείωσ καινοφργιο, πρϊτθσ χριςθσ, ζτουσ 
καταςκευισ το οποίο κα είναι επί ποινι αποκλειςμοφ, κατ’ ελάχιςτο ίςο με το χρόνο 
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ι μεταγενζςτερο, γνωςτοφ και εφφθμου εργοςταςίου, εκ των 
πλζον εξελιγμζνων τεχνολογικά τφπων και διαδεδομζνου ςτθν Ελλθνικι αγορά. 

Θ λειτουργία των εξαρτιςεων τθσ τςάπασ και του φορτωτι κα είναι υδραυλικζσ για αυτό θ 
απαίτθςθ υδραυλικισ ιςχφοσ-πίεςθσ, κα είναι κατά προτίμθςθ θ πλζον ιςχυρι. 

Το πλαίςιο κα είναι επί ποινι αποκλειςμοφ μονοκόμματο, χωματουργικοφ τφπου και κα 
ζχει μόνιμα τοποκετθμζνουσ μθχανιςμό φορτϊςεωσ ςτο εμπρόςκιο μζροσ και μθχανιςμό 
εκςκαφισ ςτο οπίςκιο μζροσ, με ενςωματωμζνο πλαίςιο ποδαρικϊν ςτθρίξεωσ (να 
επιςυνάπτεται απαραιτιτωσ ςχζδιο του πλαιςίου ι φωτογραφία). 

Το βάροσ λειτουργίασ του μθχανιματοσ με πλιρθ εξάρτθςθ κα πρζπει να είναι περίπου 8Τ 
κακϊσ κα πρζπει να επιχειρεί και ςε χϊρουσ με διαμορφωμζνα εδάφθ (πλατείεσ, πάρκα, 
κλπ) ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται θ καταπόνθςθ ι φκορά τουσ. 

Το μθχάνθμα προορίηεται και για χριςθ μζςα ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ και για αυτό το 
λόγο οι διαςτάςεισ του κα είναι περίπου: 

Μικοσ ςε κζςθ πορείασ 5,70 m  

Φψοσ μποφμασ μαηεμζνθσ ςε κζςθ πορείασ  3,5 m  

Μζγιςτο πλάτοσ με τον κάδο φόρτωςθσ 2,35 m 



Θα εκτιμθκεί θ μεγαλφτερθ δυνατι εδαφικι ανοχι του μθχανιματοσ (να δοκεί θ ςχετικι 
απόςταςθ). 

 

ΚΙΝΘΣΘΡΑ 

Θα είναι πετρελαιοκίνθτοσ, τετράχρονοσ, τεςςάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτοσ, νζασ 
αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ Stage IV/T4F, υπερτροφοδοτοφμενοσ, με ςφςτθμα ψφξεωσ 
αζρα (intercooler), ςφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου κοινοφ αυλοφ (common rail), 
θλεκτρονικά ελεγχόμενοσ, ονομαςτικισ ιςχφοσ περίπου 110HP.  

Θα εκτιμθκοφν ιδιαίτερα, και κα αξιολογθκοφν ανάλογα, κινθτιρεσ με τθ μεγαλφτερθ ροπι 
ςτρζψεωσ. 

Θα βακμολογθκοφν κετικά κινθτιρεσ οι οποίοι καταςκευάηονται από τον ίδιο 
καταςκευαςτι του ίδιου του μθχανιματοσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυμβατότθτα και θ 
μζγιςτθ απόδοςθ του μθχανιματοσ ωσ ςφνολο. 

Μαηί με τθν προςφορά κα πρζπει να υποβλθκεί διάγραμμα του καταςκευαςτι του 
κινθτιρα με τισ καμπφλεσ ιςχφοσ και ροπισ ςτρζψεωσ.  

Λόγω τθσ φφςθσ εργαςίασ που κα εκτελεί κακθμερινά το μθχάνθμα, θ χωρθτικότθτα τθσ 
δεξαμενισ καυςίμου κα είναι πάνω από 140lt για τθν μεγαλφτερθ αυτονομία λειτουργίασ 
του μθχανιματοσ. 

Το φίλτρο αζρα κα πρζπει να είναι βαρζωσ τφπου, κατά προτίμθςθ κυκλωνικό. Θα 
εκτιμθκεί θ φπαρξθ προφίλτρου, θ φπαρξθ προειδοποιθτικισ λυχνίασ ςτον πίνακα οργάνων 
του μθχανιματοσ για τθν κατάςταςθ του φίλτρου αζρα. 

ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΤΣΘΜΑ 

Το υδραυλικό ςφςτθμα κα λειτουργεί επί ποινι αποκλειςμοφ, μζςω εμβολοφόρασ αντλίασ 
μεταβλθτισ παροχισ, για εξοικονόμθςθ καυςίμου και καλφτερθ ςυςχζτιςθ 
παροχισ/πίεςθσ. Θ υδραυλικι πίεςθ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 250 BAR. Επίςθσ, θ 
υδραυλικι παροχι τθσ αντλίασ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 160 lt/min. 

ΤΣΘΜΑ ΜΕΣΑΔΟΘ 

Θ μετάδοςθ κίνθςθσ κα γίνεται μζςω μετατροπζα ροπισ ςτρζψεωσ (TORQUE CONVERTER) 
και απαραίτθτα με αυτόματο κιβϊτιο ταχυτιτων με θλεκτροχδραυλικι επιλογι ςχζςεων 
(AUTOSHIFT). Το αυτόματο κιβϊτιο ταχυτιτων κα εξαςφαλίηει τθν αυτόματθ, ομαλι και 
προοδευτικι αλλαγι ταχυτιτων κατά τθν πορεία του μθχανιματοσ. Διπλό διαφορικό 
(εμπρόσ-πίςω) με τελικι κίνθςθ μζςω μειωτιρων ςτροφϊν ςτα άκρα και ςτουσ τζςςερισ 
τροχοφσ. Να αναφερκοφν ο αρικμόσ των ταχυτιτων και θ αντίςτοιχθ ταχφτθτα πορείασ.  
 
Το προσ προμικεια μθχάνθμα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνο με κιβϊτιο ταχυτιτων το οποίο 
κα δίνει τουλάχιςτον τζςςερισ (4) ταχφτθτεσ μπροςτά και τζςςερισ (4) ταχφτθτεσ πίςω. 
Θ τελικι ταχφτθτα εμπροςκοπορείασ κα είναι τουλάχιςτον 40 km/h.  

ΤΣΘΜΑ ΚΤΛΙΘ 

Να αναφερκοφν: 

 Ο τφποσ τθσ τελικισ μετάδοςθσ κίνθςθσ ςτουσ εμπρόςκιουσ και ςτουσ οπίςκιουσ 
τροχοφσ. 

 Τφποσ διαφορικϊν. 



 

ΕΛΑΣΙΚΑ 

Ελαςτικά βιομθχανικοφ τφπου (industrial).  

ΤΣΘΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

Θα γίνεται με τθν βοικεια τιμονιοφ, κα είναι υδραυλικισ επενζργειασ και κα επενεργεί 
ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ. Να δοκεί θ μικρότερθ δυνατι ακτίνα ςτροφισ, από τοφσ 
εμπρόςκιουσ τροχοφσ, μεταξφ πεηοδρομίων. 

Απαραίτθτα, τα ακρόμπαρα του τιμονιοφ κα βρίςκονται ςτο πίςω μζροσ του εμπρόςκιου 
άξονα ζτςι ϊςτε να μθν είναι ευπακι ςε ηθμιά από χτυπιματα με αντικείμενα κατά τθν 
εκτζλεςθ εργαςιϊν φόρτωςθσ. 

ΤΣΘΜΑ ΠΕΔΘΘ 

Τα φρζνα του μθχανιματοσ κα είναι υδραυλικά διπλοφ κυκλϊματοσ και κα υπάρχουν 
ςτεγανά πολλαπλϊν δίςκων φρζνα με ψφξθ ελαίου ςτον οπίςκιο άξονα. 

Να αναφερκεί, θ διάμετροσ δίςκου και θ επιφάνεια τριβισ. Το ςφςτθμα πζδθςθσ κα 
επενεργεί κατά προτίμθςθ και ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ για αποτελεςματικό φρενάριςμα 
του μθχανιματοσ ςε κάκε περίπτωςθ. Απαραίτθτθ κρίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ 
πζδθςθσ ςτον πίςω άξονα, ι ςτουσ δφο άξονεσ κακϊσ επίςθσ και θ δυνατότθτα αυτόματθσ 
εμπλοκισ και απεμπλοκισ του εμπρόςκιου διαφορικοφ κατά τθν πζδθ. 

Απαραίτθτοσ κρίνεται ο διαχωριςμόσ ςτον οπίςκιο άξονα ανά τροχό με ξεχωριςτά πεντάλ. 

Επιπλζον κα υπάρχει μθχανικό φρζνο ςτάκμευςθσ. Για λόγουσ πρόςκετθσ αςφάλειασ ο 
δίςκοσ (διςκόφρενο) ςτον οποίο εφαρμόηει το φρζνο ςτάκμευςθσ, κα πρζπει να είναι 
εντελϊσ ανεξάρτθτοσ από το κφριο ςφςτθμα πζδθςθσ λειτουργίασ. 

 

ΤΣΘΜΑ ΦΟΡΣΩΘ-ΕΚΦΩΡΣΩΘ 

Στο μπροςτινό μζροσ του μθχανιματοσ κα ζχει τοποκετθκεί εξάρτθςθ φορτωτι υδραυλικισ 
λειτουργίασ, υψθλϊν απαιτιςεων και κα αποτελείται από δυο βραχίονεσ, τον κάδο 
φόρτωςθσ και τουσ υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ λειτουργίασ. 

Οι βραχίονεσ του φορτωτι κα είναι κάκετοι ςτον κάδο φόρτωςθσ και κα λειτουργοφν με 
υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ, απαραίτθτα επί ποινι αποκλειςμοφ δφο (2) για τθν ανατροπι του 
κάδου, και απαραίτθτα δφο (2) για τθν ανφψωςι του, που κα εξαςφαλίηουν γριγορθ 
ανταπόκριςθ, κα βελτιϊνουν τον κφκλο εργαςίασ και κα διαμοιράηονται μαηί με τουσ 
βραχίονεσ το βάροσ ανατροπισ του κάδου. 

Ο κάδοσ φορτωτι κα είναι πολλαπλϊν χριςεων, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 1.0 m³. 

Φψοσ φόρτωςθσ ςτον πείρο: 3,40μ. τουλάχιςτον. 

Θ μζγιςτθ δφναμθ εκςκαφισ ςτο δόντι του κάδου κα είναι τουλάχιςτον 6500 kgf ενϊ θ 
ανυψωτικι ικανότθτα ςτο μζγιςτο φψοσ κα είναι τουλάχιςτον 3000 κιλά. 
Ο χειριςμόσ του φορτωτι κα γίνεται με ζνα μοχλό (υδραυλικισ λειτουργίασ) για όλεσ τισ 
κινιςεισ. 

Στο μθχάνθμα κα υπάρχει και δεφτερο χειριςτιριο, απαρτιηόμενο από υδραυλικό κφκλωμα 
αναμονισ για τθν λειτουργία κάδου πολλαπλϊν χριςεων, ςκοφπασ κλπ. 



Το μθχάνθμα κα πρζπει επίςθσ να διακζτει ςφςτθμα απόςβεςθσ κραδαςμϊν.  

 

 

ΤΣΘΜΑ ΕΚΚΑΦΘ 

Στο πίςω μζροσ του μθχανιματοσ κα είναι προςαρμοςμζνθ εξάρτθςθ εκςκαφζα. Θα είναι 
προςαρμοςμζνθ επί ειδικισ βάςθσ (γλυςιζρασ) που κα επιτρζπει τθν πλευρικι μετατόπιςθ 
αυτισ, δεξιά-αριςτερά κατά 1.0 m περίπου ςυνολικά.  

Ο βραχίονασ τθσ τςάπασ κα είναι απαραίτθτα τθλεςκοπικόσ (επεκτεινόμενοσ). Ο κάδοσ 
εκςκαφισ τθσ τςάπασ κα είναι πλάτουσ 60 εκ. τουλάχιςτον που κα περιςτρζφεται γφρω από 
τον πείρο ςτιριξθσ, κατά τθν μεγαλφτερθ δυνατι γωνία, απαραίτθτθ για ριηόκομα. Να 
αναφερκεί θ μζγιςτθ γωνία περιςτροφισ κάδου.  

Το ςφςτθμα περιςτροφισ τθσ τςάπασ, κα είναι απαραίτθτα κλειςτοφ τφπου, ζτςι που κα 
εξαςφαλίηει τθν πλιρθ προφφλαξθ από κακϊςεισ, πζτρεσ, χϊματα κλπ. 

Το μζγιςτο βάκοσ εκςκαφισ κατά SAE με αναπτυγμζνθ τθ μποφμα, κα είναι περίπου 5,5 m  

Το μζγιςτο φψοσ φόρτωςθσ κα είναι τουλάχιςτον 4,5 m 

Θ δφναμθ εκςκαφισ ςτο νφχι του κάδου κα είναι θ μζγιςτθ δυνατι και όχι μικρότερθ από 
6000 kgf. 

 

Θα βακμολογθκεί θ όςον το δυνατόν μικρότερθ απόςταςθ εκςκαφισ από το πλαίςιο του 
μθχανιματοσ. Να δοκεί θ ςχετικι μζτρθςθ. 

 

Θα φζρει απαραίτθτα εργοςταςιακι υδραυλικι εγκατάςταςθ για τθ λειτουργία υδραυλικισ 
βραχόςφυρασ και λοιπϊν υδραυλικϊν εξαρτιςεων όπωσ δονθτικι πλάκα, ειδικοί κάδοι, 
κλπ.  

 

ΚΑΜΠΙΝΑ 

H καμπίνα του χειριςτι, κα είναι μεταλλικι, κλειςτοφ τφπου, αςφαλείασ ROPS/FOPS με δυο 
(2) πόρτεσ διζλευςθσ και μεγάλα ανοιγόμενα παράκυρα, με ςφςτθμα κζρμανςθσ, αεριςμοφ  
και air condition. 

Θ καταςκευι τθσ καμπίνασ κα εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ άνεςθ και ορατότθτα του χειριςτι. 

Πλοι οι χειριςμοί του μθχανιματοσ κα γίνονται από το ίδιο κάκιςμα που κα είναι 
ρυκμιηόμενο με ςφςτθμα αμορτιςζρ για τθν απορρόφθςθ κραδαςμϊν και κα 
περιςτρζφεται ςε κάκε επικυμθτι κζςθ εργαςίασ. 

Θα διακζτει πλιρεσ ταμπλό οργάνων λειτουργίασ, ζνδειξθσ και ελζγχου, που κρίνονται 
απαραίτθτα για τθν ςωςτι λειτουργία και αποφυγι βλαβϊν.  

Επίςθσ κα διακζτει δορυφορικό ςφςτθμα γεωγραφικοφ εντοπιςμοφ, ςε πραγματικό χρόνο, 
με τθν ελάχιςτθ απόκλιςθ ςε μζτρα. Επιπλζον κα είναι ςε κζςθ να μεταδίδει ςε 
απομακρυςμζνο χριςτθ όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τισ ηωτικζσ λειτουργίεσ του 
μθχανιματοσ. 



Ρλιρεσ θλεκτρικό ςφςτθμα φωτιςμοφ για νυκτερινι εργαςία (εμπρόσ-πίςω) και φωτιςμό 
πορείασ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα KOK. Θα φζρει ακόμα εξωτερικοφσ κακρζπτεσ δεξιά και 
αριςτερά υαλοκακαριςτιρεσ (εμπρόσ-πίςω) και αλεξιλιο. 

 

 

ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ 

Ουςιαςτικό ςτοιχείο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν αποτελεί ο βακμόσ υπερεπάρκειασ και 
ανεφρεςθσ ανταλλακτικϊν του δθμοπρατοφμενου είδουσ ςτθν Ελλθνικι αγορά κακϊσ και ο 
αρικμόσ πωλιςεων μθχανθμάτων του ίδιου καταςκευαςτι (ίδιου ι παρόμοιου τφπου) ςτθν 
Ελλθνικι αγορά και θ οργάνωςθ τθσ εταιρείασ.  

Λοιπζσ εξαρτιςεισ για μελλοντικό εξοπλιςμό του μθχανιματοσ. Θ ςυμβατότθτα 
μθχανιματοσ με λοιπζσ εξαρτιςεισ και θ ομοιογζνεια αυτϊν από τον ίδιο καταςκευαςτι, 
κα λθφκεί ιδιαίτερα υπ’ όψιν για τθν μεγαλφτερθ δυνατι αξιοπιςτία και παραγωγικότθτα 
του μθχανιματοσ. 

ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Τουλάχιςτον για 12 μινεσ. Απαραίτθτα θ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν κα γίνεται ςτον τόπο 
που εργάηεται το μθχάνθμα και θ μετάβαςθ του ςυνεργείου κα γίνεται, εντόσ το πολφ 5 
θμερϊν, από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί βλάβθσ. 

ΤΝΣΘΡΘΘ-ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

Να δθλωκεί υποχρεωτικά ςτθν προςφορά, ότι ο προμθκευτισ εγγυάται τθν εξαςφάλιςθ 
των απαιτουμζνων ανταλλακτικϊν, κατά προτίμθςθ για μια δεκαετία και θ ζκπτωςθ που κα 
τυγχάνει ο φορζασ επί του εκάςτοτε ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου. 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ του μθχανιματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ υπθρεςίασ, δεν μπορεί να 
είναι μεγαλφτεροσ των εκατόν είκοςι (120) θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ 
προςφορά κα απορρίπτεται. 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, χειριςτϊν και ςυντθρθτϊν, κα γίνει επαρκϊσ, κατά τθν 
θμερομθνία τθσ παραλαβισ, του μθχανιματοσ και με βάςθ τα ςχετικά ζντυπα, που κα 
χορθγθκοφν. 

Τα ζντυπα που κα ςυνοδεφουν το μθχάνθμα είναι: 

Βιβλίο οδθγιϊν, χριςθσ και ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι. 

ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Στθν προςφορά κα κατατίκεται επί ποινι αποκλειςμοφ, πιςτοποιθτικό ποιότθτασ τθσ 
ςειράσ ISO 9001:2008 τόςο του προμθκευτι όςο και του καταςκευαςτι. 

 

 
 

  



ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Ελαςτικοφόρου φορτωτή - εκςκαφζα 

 
 

ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΝΑΘΕΘ 
Φορτωτήσ εκςκαφζασ 

 

Α/Α ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΝΑΘΕΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΕΛΕΣΘ 
ΒΑΡΤΣΘΣΑ 

(%) 

1 Μζγεκοσ, βάροσ, πλαίςιο, διαςτάςεισ 100-120 15 

2 Κινθτιρασ (ιςχφσ – αντιρρυπαντικι 
τεχνολογία κ.α.)  

100-120 10 

3 Επιμζρουσ μθχανολογικά-θλεκτρικά-
θλεκτρονικά ςυςτιματα-αςφάλεια 

100-120 10 

4 Υδραυλικό ςφςτθμα - Κίνθςθ 100-120 15 

5 Σφςτθμα φόρτωςθσ 100-120 10 

6 Σφςτθμα εκςκαφισ 100-120 10 

7 Καμπίνα, όργανα, προςφερόμενα 
τεχνολογικά ςτοιχεία και λοιπά ςτοιχεία - 
παρελκόμενα 

100-120 10 

8 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 100-120 5 

9 Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- Τεχνικι 
υποςτιριξθ- Ωρόνοσ παράδοςθσ ηθτοφμενων 
ανταλλακτικϊν – Ωρόνοσ ανταπόκριςθσ 
ςυνεργείου 

100-120 5 

10 Ωρόνοσ παράδοςθσ   100-120 5 

11 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευςθ  100-120 5 

ΤΝΟΛΟ  100 

 
Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ 
βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν 
υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ 
προςφοράσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο:  

                                                U=ς1 .Κ1+ς2 .Κ2+……+ςν .Κν  (τφποσ 1)  

όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει: 

                                                            ς1+ς2+..ςν=1 (100%) (τφποσ 2) 

Θ οικονομικι προςφορά (Ο.Ρ.) και θ ςυνολικι ωσ άνω βακμολογία U προςδιορίηουν τθν 
ανθγμζνθ προςφορά, από τον τφπο:  

λ = Ο.Π. 
      U 



Συμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςθσ λ. 
Ιςοδφναμεσ κεωροφνται οι εντόσ των όρων και τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ 
προςφορζσ που κατά τθν παραπάνω αξιολόγθςθ δίνουν το αυτό αποτζλεςμα. Σε 
περίπτωςθ ιςοδυναμίασ (ωσ προσ το λόγο ςφγκριςθσ λ) περιςςότερων (από δφο και πάνω) 
προςφορϊν για είδοσ του διαγωνιςμοφ, αυτζσ κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά τθσ 
Συνολικισ Βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και προκρίνεται θ προςφορά με τθν 
μεγαλφτερθ Συνολικι Βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ. Σε περίπτωςθ ιςοδυναμίασ και 
ςτθν Συνολικι Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
αναδεικνφεται με κλιρωςθ. 

3. ΜΙΚΡΟ ΕΡΠΤΣΡΙΟΦΟΡΟ ΕΚΚΑΦΕΑ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ  

Θ ςυγγραφι αυτι αφορά τθν προμικεια ενόσ μικροφ ερπυςτριοφόρου εκςκαφζα, που κα 
χρθςιμοποιθκεί για τισ ανάγκεσ του Διμου. Ο χρόνοσ παράδοςθσ προςδιορίηεται ςε εξιντα 
(60) θμζρεσ, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Το προσ προμικεια μθχάνθμα προορίηεται για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και ιδιαίτερα για 
εκςκαφζσ και ςυντιρθςθ ζργων. Τα παρακάτω ςτοιχεία κεωροφνται και ουςιϊδθ και 
απαράβατα, εκτόσ αν αναφζρεται, ότι αποτελοφν προτίμθςθ, θ επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 
Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ περίπου, με ποινι αποκλειςμοφ, δεν επιτρζπεται απόκλιςθ 
μεγαλφτερθ ι μικρότερθ του 5%. 

Τα κριτιρια βακμολογίασ των προςφορϊν αντιςτοιχοφν ςτισ παρακάτω απαιτιςεισ  

Το προσ προμικεια μθχάνθμα κα είναι τελείωσ καινοφργιο, πρϊτθσ χριςθσ, γνωςτοφ και 
εφφθμου εργοςταςίου, μοντζλου εκ των πλζον εξελιγμζνων τεχνολογικά. 

Το μθχάνθμα κα αποτελείται από πλαίςιο, κλειςτι μεταλλικι καμπίνα, τθν εξάρτθςθ του 
εκςκαφζα αποτελοφμενθ από τθν μποφμα, τον βραχίονα εκςκαφισ και κα φζρει 
εγκατάςταςθ για τθν λειτουργία υδραυλικισ βραχόςφυρασ. Θα διακζτει επίςθσ ελαςτικζσ 
ερπφςτριεσ και λεπίδα προϊκθςθσ γαιϊν. Θ ταχφτθτα περιςτροφισ κα είναι τουλάχιςτον 
7rpm, επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Θ λειτουργία τθσ εξάρτθςθσ του εκςκαφζα, κα είναι υδραυλικι γι αυτό θ απαίτθςθ ιςχφοσ-
πίεςθσ του υδραυλικοφ ςυςτιματοσ, κα είναι κατά προτίμθςθ θ μζγιςτθ. Το βάροσ του 
μθχανιματοσ με πλιρθ εξάρτθςθ κα είναι κατ’ ελάχιςτο 1900 κιλά, το ολικό μζγιςτο πλάτοσ  
1350mm, το μικοσ μεταφοράσ με ςυμπτυγμζνο το μπαςτοφνι και ο βραχίονασ να 
ακουμπάει ςτο ζδαφοσ  3850mm περίπου και το ολικό φψοσ 2350mm περίπου. 

Το ολικό μικοσ τθσ κατωδομισ δεν κα είναι μεγαλφτερο από 1,6μ. 

Επιπροςκζτωσ, το μθχάνθμα κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα κλειδϊματοσ τθσ 
περιςτροφισ του κατά τθν πορεία ι κατά τθ μεταφορά του ςε νταλίκα, πλατφόρμα, μικρό 
φορτθγό κλπ. 

ΚΙΝΘΣΘΡΑ 

Θα είναι πετρελαιοκίνθτοσ, υδρόψυκτοσ, τρικφλινδροσ, αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, 
ονομαςτικισ ιςχφοσ, τουλάχιςτον 15 HP. 

Να αναφερκεί το ςφςτθμα ψφξθσ (κατά προτίμθςθ υδρόψυκτο) κακϊσ και τα υπόλοιπα 
ςτοιχεία του κινθτιρα (κυβιςμόσ, αρικμόσ κυλίνδρων, κλπ). 

 

 



ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΤΣΘΜΑ 

Το υδραυλικό ςφςτθμα κα λειτουργεί μζςω υδραυλικισ αντλίασ, που κα παρζχει πίεςθ και 
παροχι για όλεσ τισ λειτουργίεσ του μθχανιματοσ. Θ μζγιςτθ παροχι ορίηεται ςε 
τουλάχιςτον 35 λίτρα/λεπτό και θ υδραυλικι πίεςθ λειτουργίασ 235 bar. 

Το μθχάνθμα κα διακζτει βοθκθτικό υδραυλικό κφκλωμα για χριςθ εξαρτθμάτων και κα 
διακζτει προ-εγκατάςταςθ για τθν τοποκζτθςθ ςφφρασ ςε περίπτωςθ μελλοντικισ 
προμικειασ.  

ΜΕΣΑΔΟΘ ΚΙΝΘΘ 

Θ μετάδοςθ κίνθςθσ κα είναι υδροςτατικι και κα πραγματοποιείται μζςω δυο υδραυλικϊν 
μοτζρ μεταβλθτισ παροχισ. Απαραίτθτθ είναι θ φπαρξθ δφο ταχυτιτων πορείασ. Ταχφτθτα 
πορείασ περίπου 4 Km/h - υψθλι, και 2,5Km/h - χαμθλι. 

ΧΕΙΡΙΣΘΡΙΑ 

Πλοι οι χειριςμοί τθσ ανωδομισ του μθχανιματοσ κα πραγματοποιοφνται από δφο 
χειρομοχλοφσ τφπου joystick εφαρμοςμζνουσ δεξιά και αριςτερά ςτο κάκιςμα.  

ΕΡΠΤΣΡΙΕ 

Το μθχάνθμα κα φζρει ελαςτικζσ ερπφςτριεσ για τθν αποφυγι φκορϊν ςτα δάπεδα 
εργαςίασ (πλάκεσ, πεηοδρόμια, κλπ). Να αναφερκοφν οι διαςτάςεισ των ελαςτικϊν 
ερπυςτριϊν που κα είναι εφοδιαςμζνο το μθχάνθμα. Το πλάτοσ των ερπυςτριϊν δεν κα 
ξεπερνά τα 230 χλςτ.  

ΤΣΘΜΑ ΕΚΚΑΦΘ 

Ο βραχίονασ εκςκαφισ κα είναι ςτιβαρισ καταςκευισ και ςτο άκρο του κα φζρει κάδο 
εκςκαφισ πλάτουσ 45mm. Θ δφναμθ εκςκαφισ ςτον κάδο κα πρζπει να είναι επί ποινι 
αποκλειςμοφ περίπου 18kN, ενϊ θ δφναμθ εκςκαφισ ςτον βραχίονα κα είναι τουλάχιςτον 
10kN, επί ποινι αποκλειςμοφ. Το μζγιςτο βάκοσ εκςκαφισ κα είναι 2400mm περίπου.  

Οι υδραυλικζσ ςωλθνϊςεισ κα είναι πλιρωσ προςτατευμζνεσ. 

Ο εκςκαφζασ κα φζρει απαραίτθτα εργοςταςιακι υδραυλικι εγκατάςταςθ για τθν 
μελλοντικι τοποκζτθςθ και λειτουργία υδραυλικισ βραχόςφυρασ και λοιπϊν εξαρτιςεων, 
όπωσ και ςφςτθμα ταχείασ εναλλαγισ εξαρτθμάτων <ΤΑΩΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ>. 

Το μθχάνθμα κα παραδοκεί με εξάρτθμα υδραυλικισ βραχόςφυρασ βάρουσ λειτουργίασ  
80 κιλά. Θ βραχόςφυρα κα πρζπει να επιτυγχάνει μζγιςτθ ςυχνότθτα κροφςεων 
τουλάχιςτον 1350 κροφςεισ/λεπτό. Θ ενζργεια κροφςθσ κα είναι θ μεγαλφτερθ δυνατι, και 
όχι μικρότερθ των 300J. 

ΚΑΜΠΙΝΑ 

Θ καμπίνα του χειριςτι, κα είναι μεταλλικι κλειςτοφ τφπου, ςτιβαρισ καταςκευισ, 
αςφαλείασ και ROPS και ΤOPS. Πλοι οι χειριςμοί και θ οδιγθςθ του μθχανιματοσ κα 
γίνονται από δφο ςερβοχειριςτιρια (joystick) που κα βρίςκονται (δεξιά και αριςτερά) πάνω 
ςτο κάκιςμα του χειριςτι. 

Θα διακζτει πλιρεσ ταμπλό οργάνων λειτουργίασ, με οπτικοακουςτικζσ προειδοποιιςεισ 
για τθν ςωςτι λειτουργία και αποφυγι βλαβϊν. Θ πλθρότθτα του πίνακα ελζγχου, κα 
εκτιμθκεί ιδιαίτερα. 

 



ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ 

Ουςιαςτικό ςτοιχείο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν αποτελεί ο βακμόσ υπερεπάρκειασ και 
ανεφρεςθσ ανταλλακτικϊν, θ φιμθ του Εργοςταςίου ςτθν καταςκευι χωματουργικϊν 
μθχανθμάτων (του ιδίου ι παρομοίου τφπου), κακϊσ και θ διαγωγι του προμθκευτι ςτθν 
Ελλθνικι αγορά και θ οργάνωςθ τθσ εταιρίασ.  

ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Τουλάχιςτον για 12 μινεσ. Απαραίτθτα θ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν κα γίνεται ςτον τόπο 
που εργάηεται το μθχάνθμα και θ μετάβαςθ του ςυνεργείου κα γίνεται, εντόσ το πολφ 5 
θμερϊν, από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί βλάβθσ. 

ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

Να δθλωκεί υποχρεωτικά ςτθν προςφορά, ότι ο προμθκευτισ εγγυάται τθν εξαςφάλιςθ 
των απαιτουμζνων ανταλλακτικϊν, κατά προτίμθςθ για μια δεκαετία και θ ζκπτωςθ που κα 
τυγχάνει ο φορζασ επί του εκάςτοτε ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου. 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ του μθχανιματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ υπθρεςίασ, δεν μπορεί να 
είναι μεγαλφτεροσ των εκατόν είκοςι (120) θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ 
προςφορά κα απορρίπτεται. 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, χειριςτϊν και ςυντθρθτϊν, κα γίνει επαρκϊσ, κατά τθν 
θμερομθνία τθσ παραλαβισ, του μθχανιματοσ και με βάςθ τα ςχετικά ζντυπα, που κα 
χορθγθκοφν. Τα ζντυπα που κα ςυνοδεφουν το μθχάνθμα είναι βιβλίο οδθγιϊν, χριςθσ και 
ςυντιρθςθσ. 

ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Στθν προςφορά κα κατατίκεται επί ποινι αποκλειςμοφ, πιςτοποιθτικό ποιότθτασ τθσ 
ςειράσ ISO 9001:2008 τόςο του προμθκευτι όςο και του καταςκευαςτι. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Καμία προςφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγουσ παρουςίαςθσ και πλθρότθτασ, αρκεί 
τα παρουςιαηόμενα ςτοιχεία των προςφορϊν, να περιλαμβάνουν όλα τα ςτοιχεία που 
απαιτοφνται, για τθν δθμιουργία πλιρουσ και ςαφοφσ εικόνασ του προςφερόμενου 
μθχανιματοσ. Με ποινι αποκλειςμοφ τθσ παραπζρα διαδικαςίασ, τα ςτοιχεία αυτά κα 
προκφπτουν από επίςθμα ςτοιχεία του καταςκευαςτι. 

 

  



ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΝΑΘΕΘ 
Μικρόσ ερπυςτριοφόροσ εκςκαφζασ 

 

Α/Α ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΝΑΘΕΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΕΛΕΣΘ 
ΒΑΡΤΣΘΣΑ 

(%) 

1 Γενικά, τφποσ, μζγεκοσ, διαςτάςεισ 100-120 15 

2 Κινθτιρασ   100-120 15 

3 Επιμζρουσ μθχανολογικά-θλεκτρικά-
θλεκτρονικά ςυςτιματα-αςφάλεια 

100-120 10 

4 Υδραυλικό ςφςτθμα - Κίνθςθ 100-120 15 

5 Σφςτθμα εκςκαφισ 100-120 15 

6 Καμπίνα, όργανα, προςφερόμενα 
τεχνολογικά ςτοιχεία και λοιπά ςτοιχεία - 
παρελκόμενα 

100-120 10 

7 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 100-120 5 

8 Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- Τεχνικι 
υποςτιριξθ- Ωρόνοσ παράδοςθσ ηθτοφμενων 
ανταλλακτικϊν – Ωρόνοσ ανταπόκριςθσ 
ςυνεργείου 

100-120 5 

9 Ωρόνοσ παράδοςθσ   100-120 5 

10 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευςθ  100-120 5 

ΤΝΟΛΟ  100 

 
Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ 
βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν 
υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ 
προςφοράσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο:  

                                                U=ς1 .Κ1+ς2 .Κ2+……+ςν .Κν  (τφποσ 1)  

όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει: 

                                                            ς1+ς2+..ςν=1 (100%) (τφποσ 2) 

Θ οικονομικι προςφορά (Ο.Ρ.) και θ ςυνολικι ωσ άνω βακμολογία U προςδιορίηουν τθν 
ανθγμζνθ προςφορά, από τον τφπο:  

λ = Ο.Π. 
     U 

Συμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςθσ λ. 
Ιςοδφναμεσ κεωροφνται οι εντόσ των όρων και τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ 
προςφορζσ που κατά τθν παραπάνω αξιολόγθςθ δίνουν το αυτό αποτζλεςμα. Σε 
περίπτωςθ ιςοδυναμίασ (ωσ προσ το λόγο ςφγκριςθσ λ) περιςςότερων (από δφο και πάνω) 
προςφορϊν για είδοσ του διαγωνιςμοφ, αυτζσ κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά τθσ 
Συνολικισ Βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και προκρίνεται θ προςφορά με τθν 
μεγαλφτερθ Συνολικι Βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ. Σε περίπτωςθ ιςοδυναμίασ και 



ςτθν Συνολικι Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
αναδεικνφεται με κλιρωςθ. 

4.ΦΟΡΣΘΓΟ ΟΧΘΜΑ 4Χ4 ΑΝΟΙΧΣΟ ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ 6.5 Σ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ  

Το προσ προμικεια όχθμα κα είναι καινοφργιο και αμεταχείριςτο πλζον ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ κατάλλθλο για τθ μεταφορά διάφορων φορτίων , υλικϊν κι εξαρτθμάτων 
όχθμα κα παραδοκεί με ζγκριςθ τφπου από το ΥΜΕ. Το μικτό βάροσ του οχιματοσ κα είναι 
τουλάχιςτον 6.000 kg. 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ οι οποίεσ αποκλίνουν από τα παρακάτω προδιαγραφόμενα, 
εκτόσ όςων αναφζρονται ωσ απαράβατοι Προι. Οι λοιπζσ αποκλίςεισ κα βακμολογθκοφν 
ανάλογα, υπζρ ι μείον του 100%. Ππου παρακάτω αναφζρεται θ λζξθ ϋϋπερίπουϋϋ , γίνεται 
δεκτι και αρνθτικι απόκλιςθ μζχρι και 5%, κακϊσ βζβαια και οποιαδιποτε κετικι 
απόκλιςθ. 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Το όχθμα κα καλφπτει όλεσ  τισ ςχετικζσ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ  για αντίςτοιχα οχιματα, 
ειδικότερα αυτζσ που αφοροφν ςτο πλαίςιο του οχιματοσ (εκπομπζσ καυςαερίων, κόρυβο, 
ςφςτθμα πεδιςεωσ, ςφςτθμα διευκφνςεωσ , βάρθ και διαςτάςεισ ,κ.λπ.), τον Κ.Ο.Κ και 
γενικότερα τθν Ελλθνικι Νομοκεςία. 

ΠΛΑΙΙΟ   

Το πλαίςιο του οχιματοσ κα είναι γνωςτοφ καταςκευαςτι ευρζωσ διαδεδομζνο ςτθ χϊρα 
μασ και τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ. 

Θα πρζπει  να είναι απολφτωσ καινοφργιο, πετρελαιοκίνθτο, προωκθμζνθσ κατθγορίασ 
οδιγθςθσ ,πρόςφατθσ καταςκευισ, από το τελευταίο μοντζλο τθσ αντίςτοιχθσ ςειράσ του 
καταςκευαςτι (απαράβατοσ όροσ). 

Δεδομζνου ότι επί του οχιματοσ κα τοποκετθκεί ανατρεπόμενθ κιβωτάμαξα και για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ ςτιβαρότθτασ και ακαμψίασ, είναι υποχρεωτικό όπωσ το 
ςαςί του οχιματοσ είναι βαριάσ καταςκευισ, τφπου κλίμακασ, δθλ. με εγκάρςιεσ δοκοφσ, 
τφπου ςκάλασ, με δφο μορφοδοκοφσ διατομισ και όχι απλϊσ από ςτραντηαριςτι  λαμαρίνα 
(όροσ απαράβατοσ). Δεν κα πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να παρουςιάηει ριγμα ι 
ςτρζβλωςθ, ακόμθ και για φορτίο 20% μεγαλφτερο του ανϊτατου επιτρεπόμενου. 

Θα είναι κατά το δυνατόν μικρϊν διαςτάςεων ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι 
ευελιξία. Ζτςι το ολικό μικοσ του οχιματοσ με τθν υπερκαταςκευι κα είναι το μζγιςτο 6,5 
m, ενϊ το πλάτοσ του(χωρίσ τουσ κακρζπτεσ) δεν κα υπερβαίνει τα 2,00 m. 

 ΚΙΝΘΣΘΡΑ 

Τετρακφλινδροσ  πετρελαιοκινθτιρασ, κυλινδριςμοφ τουλάχιςτον 2,9 lt ιςχφοσ τουλάχιςτον 
170 Hp και ανάλογθσ ροπισ , νζασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ (EURO VI), υδρόψυκτοσ, 
αμζςου εγχφςεωσ, με υπερπλιρωςθ (turbo) και ενδιάμεςθ ψφξθ (intercooler). Θα εκτιμθκεί 
ιδιαίτερα και κα αξιολογθκεί αντίςτοιχα θ φπαρξθ ςφγχρονων ςυςτθμάτων τροφοδοςίασ 
καυςίμου όπωσ ι χριςθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου, τουρμπίνασ μεταβλθτισ 
γεωμετρίασ, κοινοφ αυλοφ (commonrail) ι άλλων αντίςτοιχων ςυςτθμάτων υπερφψθλθσ 
πιζςεωσ κ.λπ. 

Να δοκοφν οι καμπφλεσ ιςχφοσ και ροπισ του κινθτιρα και θ ειδικι κατανάλωςθ του.  

ΤΣΘΜΑ ΜΕΣΑΔΟΘ ΚΙΝΘΘ 



Συμπλζκτθσ μεγάλθσ διαμζτρου, κατά προτίμθςθ με υδραυλικό ςφςτθμα ελζγχου και 
αυτόματο ςφςτθμα ρυκμίςεωσ διακζνου ϊςτε να μθν χρειάηεται ρφκμιςθ (maintenance 
free)  

Κιβϊτιο ταχυτιτων μθχανικό, με τουλάχιςτον πζντε (5) ταχφτθτεσ μπροςτά και 1 πίςω, 
πλιρωσ ςυγχρονιςμζνο. Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ από τον κινθτιρα κα γίνεται διαμζςου του 
κιβωτίου ταχυτιτων, των διαφορικϊν και των θμιαξονίων. 

Τα οχιματα κα διακζτουν ςφςτθμα μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ ςε όλουσ τουσ τροχοφσ, 
εμπρόςκιου και οπίςκιου άξονα (4x4). Τα οχιματα κα ζχουν τθν δυνατότθτα μετάδοςθσ τθσ 
κίνθςθσ μόνο ςτουσ τροχοφσ του οπίςκιου άξονα (4x2). Θ δε μετάδοςθ κίνθςθσ ςτουσ 
τροχοφσ και των δφο αξόνων κα ενεργοποιείται κατ’επιλογιν από τον κάλαμο οδιγθςθσ. 

ΑΞΟΝΕ-ΑΝΑΡΣΘΘ (ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ ΟΡΟ)   

Εμπρόςκιοσ άξονασ : Ρλιρουσ πλεφςεωσ, με θμιελλειπτικά ελατιρια διπλισ δράςεωσ 

 Πλοι οι τροχοί κα φζρουν : 

1. Αμορτιςζρ  υδραυλικά, τθλεςκοπικοφ τφπου, διπλισ  δράςεωσ 
2. άβδουσ εξιςορρόπθςθσ 
3. Ελαςτικοφσ αντικραδαςμικοφσ αποςβεςτιρεσ προοδευτικισ δράςεωσ. 

ΤΣΘΜΑ  ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

Τιμόνι υδραυλικό, ςτθν αριςτερι κζςθ με ρυκμιηόμενθ κολϊνα τιμονιοφ, μεγάλθσ 
διαμζτρου (περίπου 400 mm), προωκθμζνθσ κατθγορίασ οδιγθςθσ. Θ διάμετροσ του 
κφκλου ςτροφισ κα πρζπει να είναι θ ελάχιςτθ δυνατι (να δθλϊνεται ςτθν προςφορά του 
προμθκευτι). 

ΤΣΘΜΑ ΠΕΔΘΘ   

Αυτορρυκμιηόμενα υδραυλικά φρζνα ςε όλουσ τουσ τροχοφσ, μεγάλθσ διαμζτρου, με 
ενίςχυςθ ϋϋςζρβοϋϋ και αντλία κενοφ. Θα προτιμθκοφν οχιματα με διςκόφρενα ςε όλουσ 
τουσ τροχοφσ. Επιπλζον κα υπάρχει μθχανικό φρζνο ςτάκμευςθσ, το οποίο μπορεί να 
λειτουργιςει και ωσ ςφςτθμα πεδιςεωσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

Θα φζρει απαραιτιτωσ ςφςτθμα ABS και ASR (ςφςτθμα αντιολίςκθςθσ των τροχϊν) ι 
αντίςτοιχο ςφςτθμα κακϊσ επίςθσ και θλεκτρονικό ςφςτθμα ι βαλβίδα αυτόματθσ 
κατανομισ τθσ πίεςθσ ανάλογα με το φορτίο ςτον οπίςκιο άξονα(όροσ απαράβατοσ) 

Επιπλζον κα φζρει ςφςτθμα θλεκτρονικοφ ελζγχου ευςτάκειασ (ΕSP) 

Στον πίνακα οργάνων κα υπάρχει ενδεικτικι λυχνία για τθν φκορά των φρζνων.  

ΣΡΟΧΟΙ 

Διπλοί τροχοί ςτον οπίςκιο άξονα, μονοί ςτον εμπρόςκιο. Θα ςυνοδεφεται από πλιρθ 
εφεδρικό τροχό, τοποκετθμζνο ςε κατάλλθλθ κζςθ επί του οχιματοσ. 

Τα ελαςτικά κα πρζπει να είναι καινοφργια, ακτινωτοφ τφπου, κατάλλθλων διαςτάςεων, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ. 

ΘΑΛΑΜΟ  

Ο κάλαμοσ κα είναι εξολοκλιρου μεταλλικόσ ,αεροδυναμικισ καταςκευισ, κατάλλθλοσ για 
τθν μεταφορά τριϊν (3) ατόμων. Θα ζχει δφο εξωτερικοφσ κακρζπτεσ θλεκτρικά 
κερμαινόμενουσ με αντικραδαςμικι ςτιριξθ. Ο ανεμοκϊρακασ κα είναι μονοκόμματοσ, 
πανοραμικοφ τφπου από πολφφυλλα κρφςταλλα αςφαλείασ, με ειδικι επεξεργαςία για τθν 



απορρόφθςθ των αντανακλάςεων (laminated), με τουσ αντίςτοιχουσ υαλοκακαριςτιρεσ 
λειτουργίασ δφο βακμίδων. 

Το όλο ςυγκρότθμα του καλάμου κα πρζπει να ςτθρίηεται επί του πλαιςίου μζςω 
αντικραδαςμικϊν ελαςτικϊν βάςεων.  

Ο κάλαμοσ οδιγθςθσ κα παρζχει επαρκι κερμικι και θχθτικι μόνωςθ. Θα ζχει ζνα 
κάκιςμα για τον όδθγο και ζνα διπλό για δφο ςυνοδθγοφσ. Το κάκιςμα του οδθγοφ κα είναι 
ρυκμιηόμενο κατά τον διαμικθ άξονα με ρυκμιηόμενθ κλίςθ τθσ πλάτθσ. Πλα τα κακίςματα 
κα φζρουν μαξιλαράκια κεφαλισ και ηϊνεσ αςφαλείασ. 

Οι κφρεσ όλεσ κα ζχουν παράκυρα που κα είναι ανοιγόμενα, με κρφςταλλα αςφαλείασ 
(τφπου securit). Τα παράκυρα του οδθγοφ και του ςυνοδθγοφ, κα ανοίγουν με θλεκτρικό 
ςφςτθμα. 

Θ προςπζλαςθ του οδθγοφ ςτο κάκιςμα του κα πρζπει να γίνεται ανεμπόδιςτα και από τισ 
δφο πλευρζσ του οχιματοσ. 

Ο πίνακασ ελζγχου κα ζχει εργονομικι διάταξθ με όλα τα απαραίτθτα όργανα που 
προβλζπονται από τον Κ.Ο.Κ. (να δοκεί αναλυτικι περιγραφι). 

Θα υπάρχουν τα εξισ όργανα κατ’ ελάχιςτον: 

 Ταχφμετρο με χιλιομετρθτι 

 Στροφόμετρο 

 Ταχογράφοσ 

 Ζνδειξθσ ςτάκμθσ καυςίμου 

 Θερμοκραςίασ ψφξθσ του κινθτιρα 

Επίςθσ επικυμθτό είναι να υπάρχουν ενδεικτικζσ λυχνίεσ για τθν κερμοκραςία νεροφ 
ψφξθσ, ςτάκμθσ υγρϊν φρζνων, φόρτιςθσ ςυςςωρευτι, πίεςθσ λαδιοφ, φωτϊν πορείασ και 
προβολζων, φανϊν αλλαγισ κατεφκυνςθσ (φλάσ) και ςυςτιματοσ alarm, λειτουργίασ 
χειρόφρενου, φπαρξθσ νεροφ ςτο φίλτρο πετρελαίου, λειτουργίασ χειρόφρενου κλπ. 

Θα φζρει απαραιτιτωσ ςφςτθμα κερμάνςεωσ και αεριςμοφ τριϊν (3) ταχυτιτων κακϊσ και 
ςφςτθμα κλιματιςμοφ (airconditioning). Επιπλζον κα φζρει ψθφιακό ράδιο-cd με κεραία και 
θχεία κακϊσ και ηϊνεσ αςφαλείασ οδθγοφ-ςυνοδθγοφ 

ΦΩΣΙΜΟ – ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

 Επικυμθτό είναι να υπάρχει αντικλεπτικό ςφςτθμα (immobilizer) 

 Ρλιρθσ ςειρά φωτιςτικϊν ςωμάτων και λοιπϊν παρελκόμενων 
(πυροςβεςτιρασ, τρίγωνο, φαρμακείο κλπ.) κατά Κ.Ο.Κ. 

 Σειρά ςυνικων εργαλείων ςυντιρθςθσ (γρφλοσ, μπουλονόκλειδο, γερμανικά 
κλειδιά κλπ.) 

 Σειρά τεχνικϊν εγχειριδίων (χειριςμοφ / ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι και 
εικονογραφθμζνο κατάλογο ανταλλακτικϊν) 

 Ρλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ (ηάντα λάςτιχο) τοποκετθμζνοσ ςε κατάλλθλθ βάςθ 
επί του οχιματοσ 

ΒΑΦΘ 

Το όχθμα κα είναι βαμμζνο ςε χρϊμα λευκό άριςτθσ ποιότθτασ. 

Το πλαίςιο κα πρζπει να ζχει υποςτεί ειδικι επεξεργαςία (καταφόρεςθ ι αντίςτοιχθ), για 
τθ μεγαλφτερθ δυνατι προςταςία. 



Να γίνει αναλυτικι περιγραφι τθσ διαδικαςίασ βαφισ του πλαιςίου. Επιπλζον το όχθμα κα 
φζρει όλεσ τισ αναγκαίεσ επιγραφζσ και ςθμάνςεισ που κα υποδειχκοφν από τθ υπθρεςία. 

 

 

ΚΙΒΩΣΑΜΑΞΑ 

ΣΤΠΟ ΚΙΒΩΣΑΜΑΞΑ: ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΘ ΚΙΒΩΣΑΜΑΞΑ 

Ανατρεπόμενθ κιβωτάμαξα, ωφζλιμου φορτίου τουλάχιςτον 2600 kg, κατάλλθλθ για τθ 
μεταφορά αδρανϊν υλικϊν, μπάηων, απορριμμάτων, κλπ. Εντόσ και εκτόσ πόλεωσ. Το 
εςωτερικό μικοσ τθσ κιβωτάμαξασ κα είναι ≥3300 mm, το εξωτερικό πλάτοσ τθσ κα είναι 
≥1900mm, ενϊ θ χωρθτικότθτα τθσ κα είναι διπλάςια από τθν προκφπτουςα μζγιςτθ 
χωρθτικότθτα φόρτωςθσ αδρανϊν υλικϊν και προϊόντων εκςκαφισ και θ οποία κα 
ςθματοδοτείται εςωτερικά τθσ κιβωτάμαξασ ςφμφωνα με τθν ΥΑ 38492/2784/07-2008. 

Θα είναι ιςχυρισ καταςκευισ μιασ και κα χρθςιμοποιθκεί και για τθ μεταφορά αδρανϊν 
υλικϊν και μπάηων. Το πλαίςιο του οχιματοσ κα ενιςχυκεί με δοκό μορφισ <<πί>> φψουσ 
τουλάχιςτον 120 mm και θ καρότςα κα φζρει διαδοκίδεσ από δοκό φψουσ τουλάχιςτον 
80mm ανά περίπου 350 mm. Το δάπεδό τθσ κα είναι καλυμμζνο από λαμαρίνα ποιότθτασ 
St37.2 πάχουσ ≥4 mm. Τα πλαϊνά κα είναι καταςκευαςμζνα από λαμαρίνα ποιότθτασ St37.2 
πάχουσ 3mm και κα φζρουν ενιςχφςεισ ανά περίπου 550 mm. Οι ενιςχφςεισ κα είναι 
καταςκευαςμζνεσ από ςτραντηαριςμζνθ λαμαρίνα μορφισ «πι» πάχουσ 3 mm. Ο 
κακρζπτθσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από λαμαρίνα πάχουσ 3mm και κα φζρει 
κατακόρυφεσ και οριηόντιεσ ενιςχφςεισ. Θ οπίςκια κφρα κα είναι ιςχυρισ καταςκευισ από 
λαμαρίνα πάχουσ 3mm και κα φζρει πλαίςιο και ενιςχφςεισ από ςτραντηαριςμζνθ 
λαμαρίνα πάχουσ 3mm. Θα δφναται να ανοίγει από κάτω προσ τα πάνω και από πάνω προσ 
τα κάτω ενϊ επιπλζον κα δφναται να ανοίγει και να αςφαλίηει και ςτο πλάι.  Το ςφςτθμα 
ανατροπισ κα αποτελείται από ζνα υδραυλικό ζμβολο, ικανό να ανυψϊνει με αςφάλεια 
φορτίο κατά 30% περιςςότερο από το ωφζλιμο φορτίο του οχιματοσ, ενϊ επιπλζον κα 
φζρει και βαλβίδα υπερπίεςθσ ρυκμιςμζνθ  και αςφαλιςμζνθ για το προαναφερκζν 
φορτίο. Επιπλζον κα φζρει τερματικι βαλβίδα ρυκμιςμζνθ για ανατροπι κλίςθσ περίπου 
45° , αλλά και βαλβίδα κραφςθσ για τθν αςφαλι κάκοδο τθσ καρότςασ ςε περίπτωςθ 
κραφςθσ κάποιου ελαςτικοφ ςωλινα. Πλοσ ο χειριςμόσ κα γίνεται από τθν καμπίνα του 
οδθγοφ. Πλα τα μεταλλικά μζρθ κα προετοιμαςτοφν κατάλλθλα, κα αςταρωκοφν και κα 
βαφτοφν με υλικά αρίςτθσ ποιότθτασ, ενϊ οι ενϊςεισ των επιμζρουσ εξαρτθμάτων που 
αποτελοφν τα πλαϊνά τθσ κιβωτάμαξασ κα ςφραγιςτοφν με αρμόκολλα για καλφτερθ 
προςταςία ζναντι τθσ διάβρωςθσ. Το όχθμα κα φζρει φτερά και λαςπωτιρεσ ςτουσ πίςω 
τροχοφσ, κιβϊτιο εργαλείων με κλείκρο αςφαλείασ κακϊσ και ςκαλοπάτια για τθν άνοδο 
του προςωπικοφ ςτθ δεξιά πλευρά τθσ κιβωτάμαξασ. 

ΒΑΡΘ 

Να δοκοφν πλιρθ ςτοιχεία ςχετικά με τισ διαςτάςεισ (μζγιςτεσ εξωτερικζσ διαςτάςεισ, 
ακτίνα ςτροφισ ςτα λάςτιχα και ςτα ακραία εξωτερικά ςθμεία του οχιματοσ, διαςτάςεισ 
του πλαιςίου, εδαφικι ανοχι, μεταξόνιο, εμπρόςκιοσ και οπίςκιοσ πρόβολοσ, φψοσ 
πλαιςίου από το ζδαφοσ κ.λπ.) και τα βάρθ του οχιματοσ (μζγιςτο επιτρεπόμενο μεικτό 
βάροσ, βάροσ πλαιςίου, βάρθ ανά άξονα του πλιρουσ οχιματοσ, βάροσ υπερκαταςκευισ, 
ωφζλιμο φορτίο του οχιματοσ κ.λπ.). Να υποβλθκεί ςχζδιο του πλιρουσ οχιματοσ για τθν 
καλφτερθ απεικόνιςθ των ανωτζρω ςτοιχείων. 

ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 



Ελάχιςτθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 12 μινεσ χωρίσ περιοριςμό χιλιομζτρων. Θα λθφκεί 
ιδιαίτερα υπόψθ ο μεγαλφτεροσ χρόνοσ εγγφθςθσ για τθ γραμμι παραγωγισ και μετάδοςθσ 
ιςχφοσ (κινθτιρα, κιβϊτιο ταχυτιτων, διαφορικό) και το αμάξωμα. Σε αυτι τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ, για 
τθν αντικατάςταςθ ι επιςκευι εξαρτθμάτων του οχιματοσ, για κάκε βλάβθ ι φκορά που 
δεν προζρχεται από λάκοσ χειριςμό του προςωπικοφ ι από αντικανονικι ςυντιρθςθ. Στθν 
προςφορά κα αναφερκοφν τα δωρεάν service, που κα γίνουν ςτθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ, 
κακϊσ και οι όροι τθσ εγγφθςθσ. 

ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

Να δθλωκεί υποχρεωτικά ςτθν προςφορά ότι ο προμθκευτισ εγγυάται τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
τεχνικισ υποςτιριξθσ και των απαιτουμζνων ανταλλακτικϊν για μία δεκαετία και θ 
ζκπτωςθ που κα τυγχάνει ο Ψορζασ επί του εκάςτοτε ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου. Επίςθσ 
λόγω τθσ ςυχνισ χριςθσ του οχιματοσ, ο κάκε διαγωνιηόμενοσ πρζπει να διακζτει 
εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο πλθςίον τθσ Υπθρεςίασ. Να δίδεται κατάςταςθ 
εξουςιοδοτθμζνων ςυνεργείων του προμθκευτι ςτo νομό Αχαίασ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

Μετά τθν παράδοςθ του οχιματοσ και ςε χρονικό διάςτθμα που κα κακοριςτεί από κοινοφ, 
ο προμθκευτισ αναλαμβάνει με δικά του ζξοδα τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, οδθγϊν 
και τεχνικϊν, ςτθν ζδρα τθσ Υπθρεςίασ. Να υποβλθκεί χρονοδιάγραμμα προγράμματοσ 
εκπαίδευςθσ. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Τεχνικά Ωαρακτθριςτικά Στθν προςφορά να περιλαμβάνονται πλιρεισ περιγραφικζσ 
πλθροφορίεσ των αναφερομζνων προθγοφμενεσ παραγράφουσ και να ςυνοδεφονται από 
αντίςτοιχα τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίεσ για τθν καλφτερθ αντίλθψθ του 
προςφερόμενου οχιματοσ.  

2. Τόποσ Ραράδοςθσ Θ παράδοςθ του οχιματοσ κα γίνει ςτο αμαξοςτάςιο τθσ Υπθρεςίασ 
με ευκφνθ του προμθκευτι, για τθν μεταφορά και τθν αςφάλειά του.  

3. Ζλεγχοι Ραραλαβισ o Μακροςκοπικόσ Ζλεγχοσ Το όχθμα κα επικεωρείται για τθν 
επιμελθμζνθ καταςκευι, τον εξοπλιςμό, τα παρελκόμενα και γενικά τθ ςυμφωνία με τουσ 
όρουσ αυτισ τθσ προδιαγραφισ. o Λειτουργικόσ Ζλεγχοσ Ο λειτουργικόσ ζλεγχοσ γίνεται με 
τθν οδιγθςθ του οχιματοσ, ςε απόςταςθ και ςυνκικεσ δρόμου που κα κρίνει θ Επιτροπι 
Ραραλαβισ, κατά τθ διάρκεια του οποίου γίνεται ζλεγχοσ τθσ καλισ λειτουργίασ του 
κινθτιρα, του φωτιςμοφ, του κλειςίματοσ των κυρϊν, των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ, 
αεριςμοφ, πζδθςθσ και γενικά όλου του εξοπλιςμοφ του οχιματοσ. Μετά το τζλοσ τθσ 
διαδρομισ γίνεται ζλεγχοσ εξωτερικόσ του κινθτιρα για διαπίςτωςθ τυχόν διαρροϊν. 

4. Βιβλιογραφία Το όχθμα πρζπει να ςυνοδεφεται με πλιρθ ςειρά βιβλίων και εγχειριδίων 
οδθγιϊν ςυντιρθςθσ λειτουργίασ, χειριςμοφ ςτθν Ελλθνικι και ανταλλακτικϊν 
(εικονογραφθμζνοσ κατάλογοσ ι CD), ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. Αναλυτικά ζχουμε: 
1. Βιβλίο χριςθσ και ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα . 2. Βιβλίο ςυντιρθςθσ και 
επιςκευϊν ςτθν Αγγλικι γλϊςςα (Workshop ManuaI) ςε ψθφιακι μορφι. 3. Κατάλογο 
ανταλλακτικϊν εικονογραφθμζνο ςτθν Αγγλικι ςε θλεκτρονικι μορφι ι άλλο ιςοδφναμο 
τρόπο πρόςβαςθσ ςε κατάλογο ανταλλακτικϊν που κα προτείνει ο προμθκευτισ. 5. 
Ραρατθριςεισ Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςε αυτιν τθν τεχνικι προδιαγραφι αναλυτικά, 
νοείται ότι κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ γενικά αποδεκτοφσ κανόνεσ τθσ καλισ 
τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ , και τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία ςτθν κατθγορία αυτι των φορτθγϊν 



ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ζξι μινεσ (6) από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 

ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΝΑΘΕΘ 

ΦΟΡΣΘΓΟ ΟΧΘΜΑ 4Χ4 ΑΝΟΙΧΣΟ ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ 6.5 Σ 

 

Α/Α ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΝΑΘΕΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΝΣΕΛΕΣΘ 
ΒΑΡΤΣΘΣΑ (%) 

1 Γενικά χαρακτθριςτικά 100-120 10 

2 Ιςχφσ και οπι Στρζψθσ Κινθτιρα, 
εκπομπι καυςαερίων 

100-120 9 

3 Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ 100-120 5 

4 Σφςτθμα διεφκυνςθσ και πζδθςθσ 100-120 7 

5 Ωαρακτθριςτικά κιβωτάμαξασ 100-120 8 

6 Καμπίνα οδιγθςθσ 100-120 8 

7 Λοιπόσ και πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ 100-120 3 

8 Αξιοπιςτία του εργοςταςίου 
καταςκευισ ανάλογα με το πλικοσ 
των πωλιςεων 

100-120 10 

9 Λειτουργικά και αιςκθτικά 
χαρακτθριςτικά μθχανιματοσ 

100-120 10 

10 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 100-120 5 

11 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 100-120 10 

12 Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- 
Τεχνικι υποςτιριξθ- Ωρόνοσ 
παράδοςθσ ηθτοφμενων 
ανταλλακτικϊν – Ωρόνοσ 
ανταπόκριςθσ ςυνεργείου – Ωρόνοσ 
αποκατάςταςθσ 

100-120 10 

13 Χρόνοσ παράδοςησ 100-120 5 

ΤΝΟΛΟ 100 

 

Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ 
βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν 
υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ 
προςφοράσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο:  

                                                U=ς1 .Κ1+ς2 .Κ2+……+ςν .Κν  (τφποσ 1)  

όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει: 

                                                            ς1+ς2+..ςν=1 (100%) (τφποσ 2) 

Θ οικονομικι προςφορά (Ο.Ρ.) και θ ςυνολικι ωσ άνω βακμολογία U προςδιορίηουν τθν 
ανθγμζνθ προςφορά, από τον τφπο:  

λ = Ο.Π. 
      U 



Συμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςθσ λ. 
Ιςοδφναμεσ κεωροφνται οι εντόσ των όρων και τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ 
προςφορζσ που κατά τθν παραπάνω αξιολόγθςθ δίνουν το αυτό αποτζλεςμα. Σε 
περίπτωςθ ιςοδυναμίασ (ωσ προσ το λόγο ςφγκριςθσ λ) περιςςότερων (από δφο και πάνω) 
προςφορϊν για είδοσ του διαγωνιςμοφ, αυτζσ κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά τθσ 
Συνολικισ Βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και προκρίνεται θ προςφορά με τθν 
μεγαλφτερθ Συνολικι Βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ. Σε περίπτωςθ ιςοδυναμίασ και 
ςτθν Συνολικι Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
αναδεικνφεται με κλιρωςθ. 

Δ.ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ. 

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο τησ μελζτησ 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια των παρακάτω Μθχανθμάτων – Οχθμάτων. 

1. Ενόσ ελαςτικοφόρου εκςκαφζα φορτωτι μαηί με λεπίδα εκχιονιςμοφ. Ο 
προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ενδεικτικά ςτο ποςό των 81.000,00 € 
ςυν 19.440,00 € για Ψ.Ρ.Α.  

2. Ενόσ ελαςτικοφόρου εκςκαφζα φορτωτι. Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ 
ανζρχεται ενδεικτικά ςτο ποςό των  69.000,00 € ςυν 16.560,00 € για Ψ.Ρ.Α. 

3. Ενόσ μικροφ ερπυςτριοφόρου εκςκαφζα. Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ 
ανζρχεται ενδεικτικά ςτο ποςό 23.000,00 € ςυν 5.520,00 € Ψ.Ρ.Α. 

4. Ενόσ μικροφ ανοιχτοφ ανατρεπόμενου φορτθγοφ οχιματοσ 4x4 6.5 t. Ο 
προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ενδεικτικά ςτο ποςό των 56.451,61 €  
ςυν 13.548,39 € Ψ.Ρ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Α. Οι διατάξεισ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν : 

1. Του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΨΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 2. Του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΨΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει.  

3. Του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων»  

4. Του Ν.3861/2010 Ψ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ 

(ΨΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

5. Του Ν. 4013/2011 περί «Σφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

ςιμερα.  

6. Του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ 

Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

7. Του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λπ.» (ΨΕΚ 74/Α/26-03-2014) 



8. Του Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει. 

9. Του Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων ςτο Νομαρχιακό και τοπικό τφπο» κακϊσ  

10. Το Ρ.Δ. 80/2016 (ΨΕΚ145/Α/2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ». 

11. Τθν 158/2016 Απόφαςθ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ (Ψ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-16): Ζγκριςθ «Ενιαίου 

Ευρωπαϊκοφ Εντφπου Ρρομθκειϊν» (Ε.Ε.Ε.Ρ.) του άρκρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 για 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ άνω των ορίων των οδθγιϊν και τθν 

Κατευκυντιρια Οδθγία 15 ΕΑΑΔΘΣΥ «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ Ενιαίου Ευρωπαϊκοφ Εντφπου 

Ρρομθκειϊν (Ε.Ε.Ε.Ρ.)”. 

13. Τθν ΚΥΑ 1191/2017 (ΨΕΚ 969/β/22-03-2017) του Υπ. Οικονομικϊν-Δικαιοςφνθσ 

(κράτθςθ ποςοςτοφ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

(Α.Ε.Ρ.Ρ.). 

14. Τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 16 άρκρου 47 Ν.4472/17 με βάςθ τθν οποία θ δθμοςίευςθ 

τθσ προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ αντικακιςτά τθν υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςτο Τεφχοσ 

Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ θ οποία παφει να 

ιςχφει λόγω ζκδοςθσ τθσ Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΨΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ). 

15. Τθν με αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Ψ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’) «φκμιςθ 

των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

16. Τθν με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΨΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφαςθσ του 

Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ 

του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» 

17. Του Ν.4555/19-07-2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. 

*Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+. 

18. Τθν 5132/23-02-2018 Ρρόςκλθςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν για τθν υποβολι 

αιτιςεων χρθματοδότθςθσ ςτο πρόγραμμα « Ψιλόδθμοσ ΙΙ». 

19. Τθν υπ’ αρικμ. 10311/04.04.2018 (ΑΔΑ : 67ΕΣ465ΩΘ7-4Γ2) 1θ Τροποποίθςθ τθσ 

Ρρόςκλθςθσ Ι του Υπουργείου Εςωτερικϊν «Ρρομικεια μθχανθμάτων ζργου, οχθμάτων 

ι/και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ». 

20. Το υπ’ αρικμ. 2316/15.05.2018 αίτθμα ζνταξθσ του Διμου Καλαβρφτων (Ν. Αχαΐασ). 

21. Τθν υπ’ αρικμ. 47046/06.09.2018 (ΑΔΑ : Ϋ50Δ465ΩΘ7-ΝΘ) απόφαςθ ζνταξθσ του 

Υπουργείου Εςωτερικϊν ςτο πρόγραμμα ≪ΨΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ≫. 

ΑΡΘΡΟ 3 - υμβατικά ςτοιχεία 

Συμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:  

α. Θ διακιρυξθ  

β. Το ΤΕΥΔ 



γ. Θ Τεχνικι Ζκκεςθ  

δ. ΤεχνικΖσ Ρροδιαγραφζσ  

ε. Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ  

ςτ. Το τιμολόγιο προςφοράσ του αναδόχου 

η. Θ Γ Συγγραφι των Υποχρεϊςεων 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - Προχπολογιςμόσ και τρόποσ εκτελζςεωσ τησ προμήθειασ 

Θ ςυνολικι ενδεικτικι δαπάνθ για τθν προμικεια κα ανζλκει ςτο ποςό των 284.520,00 € 

ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24% και θ οποία κα χρθματοδοτθκεί μζςω του 

προγράμματοσ «Ψιλόδθμοσ ΙΙ» και ιδίουσ πόρουσ. Συγκεκριμζνα ο Δ. Καλαβρφτων κα 

χρθματοδοτθκεί από το πρόγραμμα «Ψιλόδθμοσ ΙΙ» με το ςυνολικό ποςό των 284.520,00 €. 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, κα υλοποιθκεί κατόπιν διενζργειασ ΑΝΟΙΩΤΟΥ ΔΙΕΘΝΘ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ, κα διεξαχκεί μζςω ΕΣΘΔΘΣ, και κα υλοποιθκεί με βάςθ 

τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ που κα εγκρίνει θ Οικονομικι Επιτροπι, με ςφραγιςμζνεσ 

προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ:  

Τθν ςυμφερότερθ  προςφορά για τα μθχάνθματα (βλεπε Κριτιρια Ανάκεςθσ) 

Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ ζχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προςφορζσ για όλα τα 

οχιματα και μθχανιματα, ι μόνο για μζροσ αυτϊν, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτον 

προχπολογιςμό τθσ παροφςασ. 

ΑΡΘΡΟ 5 – φμβαςη 

Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια υποχρεοφται εντόσ είκοςι (20) θμερϊν 

από τθν θμερομθνία τθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του άρκρου 

6.2 τθσ παροφςθσ. Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται µε βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και 

περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 

 Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα.  

 Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε.  

 Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.  

 Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο 

ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ.  

 Εκδοκοφν και κατατεκοφν οι ςχετικζσ άδειεσ και πινακίδεσ κυκλοφορίασ προκειμζνου να 

παραδοκοφν ςτο αμαξοςτάςιο του Διμο και να είναι ζτοιμα προσ χριςθ 

ΑΡΘΡΟ 6 – Εγγυήςεισ 

6.1 ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

Κάκε προςφορά ςυνοδεφεται από εγγφθςθ ςυμμετοχισ υπζρ του ςυμμετζχοντοσ για ποςό 

που κα καλφπτει το 1% τθσ προ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ ΨΡΑ. Πταν θ προςφορά αφορά 

μζροσ των προσ προμικεια ειδϊν, γίνεται δεκτι και ςτθν περίπτωςθ που θ εγγφθςθ 



καλφπτει το προαναφερόμενο ποςοςτό 1% όχι επί του ςυνόλου του ενδεικτικοφ 

προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ αλλά επί του μζρουσ του που αντιςτοιχεί ςτο μζροσ των προσ 

προμικεια ειδϊν που προςφζρονται. 

6.2 ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του ανακθρυχκζντοσ ανάδοχου αντικακίςταται κατά τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ προςκόμιςθσ εγγυιςεωσ καλισ εκτζλεςθσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι 

καλισ εκτζλεςθσ τθν οποία κα προςκομίςει ο ανάδοχοσ, ορίηεται ςε ποςοςτό 2% του 

ςυμβατικοφ ποςοφ εκτόσ ΨΡΑ και κα ιςχφει τρεισ (3) μινεσ επιπλζον του ςυμβατικοφ 

χρόνου. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται τρεισ (3) μινεσ μετά τθν λιξθ 

του χρόνου ςφμβαςθσ και φςτερα από εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 

ςυμβαλλόμενουσ. Οι εγγυιςεισ γενικότερα εκδίδονται από πιςτωτικά Ιδρφματα, ι 

χρθματοδοτικά Ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ 

και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 

κράτθ - μζλθ τθσ Ε.Ε. και ζχουν ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν μελϊν αυτό το 

δικαίωμα, ςυνοδευόμενεσ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ εισ τθν Ελλθνικι. Στθν περίπτωςθ 

ζνωςθσ προμθκευτϊν οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 

υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 7 - Χρόνοσ Εγγφηςησ 

Ο ανάδοχοσ εγγυάται µε τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ότι τα είδθ που κα προμθκεφςει κα 

ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των 

χαρακτθριςτικϊν και τθσ προςφοράσ και ότι κα είναι ςτο ςφνολό τουσ άριςτθσ ποιότθτασ 

καταςκευισ και κατάλλθλα από κάκε πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται. Ο 

Διμοσ διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι 

παραβιάηονται οι παραπάνω διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Ο προμθκευτισ 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να αντικαταςτιςει φςτερα από αίτθςθ του Διμου 

προμθκευόμενο είδοσ ι τμιμα αυτοφ (ανταλλακτικό εξάρτθμα κ.λπ.) το οποίο παρουςιάηει 

ςοβαρζσ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν μζςα ςε διάςτθμα 

δεκαπζντε (15) θμερϊν. Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου είδουσ 

ι τμιματοσ αυτοφ και αποςτολισ του νζου είδουσ ςε αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα 

βαρφνουν τον προμθκευτι. 

ΑΡΘΡΟ 8 - Χρόνοσ παράδοςησ 

Ϋσ μζγιςτοσ χρόνοσ παράδοςθσ ορίηονται τζςςερισ (4) μινεσ - 120 θμερολογιακζσ θμζρεσ, 

µετά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Τυχόν παράταςθ του χρόνου παράδοςθσ 

δφναται να είναι χρονικό διάςτθμα ίςο ι μικρότερο του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου 

παράδοςθσ (4 μινεσ) (ωσ ορίηεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του 4412/16, Άρκ. 206 

παρ.1γ). Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των Μθχανθμάτων Ζργου, μπορεί να 

παρατείνεται εφόςον ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ 

οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από ςχετικό αίτθμα και 

ςφμφωνθ γνϊμθ του προμθκευτι, τα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ 

του ςυμβατικοφ χρόνου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ. 

ΑΡΘΡΟ 9 - Σιμή Προςφοράσ 



Θ προςφερόμενθ τιμι ςε ευρϊ που περιλαμβάνεται ςτθν προςφορά του προμθκευτι είναι 

ςτακερι και αμετάβλθτθ και ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια τθσ προμικειασ και δεν υπόκειται 

για κανζνα λόγο ςε ανακεϊρθςθ. Θα πρζπει να αναφζρεται ο ΨΡΑ ςτον οποίο υπάγεται το 

προςφερόμενο είδοσ. 

ΑΡΘΡΟ 10 - Παραλαβή - Ποιότητα -Σρόποσ πληρωμήσ 

Θ μεταφορά και παράδοςθ των υπό προμικεια οχθμάτων/μθχανθμάτων ζργου, κα γίνεται 

με δαπάνθ του προμθκευτι, όπου κα λάβει χϊρα ςτο Αμαξοςτάςιο του Διμου και θ 

παράδοςθ κα ολοκλθρωκεί ςτο ςφνολο τθσ μετά από ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία, 

ςφμφωνα µε όςα κακορίηονται ςτο άρκρο 208 του Ν. 4412/16. Πλα τα δικαιολογθτικά 

πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία του ∆ιµου. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των 

ειδϊν τθσ παροφςθσ κα γίνεται µε εξόφλθςθ του ποςοφ µετά τθν παραλαβι των υπό 

προμικεια μθχανθμάτων, τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αδειϊν και πινακίδων κυκλοφορίασ, 

ζτςι ϊςτε αυτά να είναι ζτοιμα προσ χριςθ, εφόςον θ επιτροπι παραλαβισ δεν 

διαπιςτϊςει κανζνα πρόβλθμα ωσ προσ τθν ποιότθτα και καταλλθλότθτα τουσ. Θ εξόφλθςθ 

των ςχετικϊν τιμολογίων γίνεται μετά από:  

Α) τθν παραλαβι των υπό προμικεια μθχανθμάτων  

Β) τθν ζκδοςθ του τιμολογίου του προμθκευτι  

Γ) τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν  

Δ) τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αδειϊν και πινακίδων κυκλοφορίασ  

Ε) τθν εκπαίδευςθ των εργατϊν και χειριςτϊν του Διμου για το χειριςμό και τθν ςυντιρθςθ 

κάκε οχιματοσ και κα κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα 

εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια και άλλα 

εποπτικά μζςα κ.λπ.)  

Η) τθν ολικι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ χωρίσ περιοριςμό 

χιλιομζτρων ι/και ωρϊν λειτουργίασ, κακϊσ και από τα απαραίτθτα τεχνικά εγχειρίδια του 

καταςκευαςτι, κατά προτίμθςθ ςτθν Ελλθνικι  

Θ) τθν ολοκλιρωςθ κάκε νόμιμου ελζγχου από τθν Υπθρεςία του Επιτρόπου Ελεγκτικοφ 

Συνεδρίου. 

ΑΡΘΡΟ 11 - Ποινικζσ ρήτρεσ - Ζκπτωςη του αναδόχου 

Ο προμθκευτισ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε να 

υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι 

ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν. Εάν 

γίνεται αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ και ο ανάδοχοσ δε 

ςυμμορφϊνεται προσ τισ εν γζνει υποχρεϊςεισ του, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, κατά τα 

νόμιμα. Με τθν ίδια διαδικαςία ο προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ 

ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν εφόςον δεν φόρτωςε, 

παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτον προβλεπόμενο ςυμβατικό χρόνο 

ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ που οφείλεται ςε 

υπαιτιότθτα του Διμου ι ςε ανωτζρα βία θ προκεςμία παράδοςθσ παρατείνεται για τόςο 

χρόνο όςο κα διαρκεί το από υπαιτιότθτα του διμου, ι από ανωτζρα βία κϊλυμα του 

αναδόχου, ο οποίοσ όμωσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ για τθν κακυςτζρθςθ αυτι. 

Εάν ο προμθκευτισ κακυςτεριςει τθν παράδοςθ τθσ προμικειασ, πζραν τθσ 



προαναφερκείςθσ προκεςμίασ, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ µε απόφαςθ του ∆θµοτικοφ 

Συμβουλίου µε ςυνζπεια ολόκλθρο το ποςό τθσ εγγφθςθσ να καταπζςει υπζρ του διμου, 

ςφμφωνα µε τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

ΑΡΘΡΟ 12 - Φόροι-τζλη κλπ. 

Πλεσ οι τιμζσ νοοφνται για εμπόρευμα παραδοτζο ελεφκερο από δαςμοφσ και τζλθ 

ςυµπεριλαµβανοµζνου του Ψ.Ρ.Α. Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τα 

τζλθ και τισ κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ο 

ανάδοχοσ κα βαρφνεται με κράτθςθ φψουσ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ εκτόσ 

Ψ.Ρ.Α. τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 

τον Ν.4013/11 (όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα) για τισ ανάγκεσ τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων. Ο Ψ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο και αποδίδεται από 

τον Ανάδοχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ.  

Τθσ επιχείρθςθσ ..................................................................................................... ,  με 
ζδρα  ...................................... , οδόσ ......................................, αρικμόσ ........... ,  
τθλζφωνο .......................... …………………………………., fax……… ……………………… 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΨΘ  ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

1 

ΕΛΣΤΙΚΟΨΟΟΣ ΕΚΣΚΑΨΕΑΣ 

ΨΟΤΫΤΘΣ ΜΕ ΛΕΡΙΔΑ 

ΕΚΩΙΟΝΙΣΜΟΥ 

1  

2 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΨΟΟΣ ΕΚΣΑΨΕΑΣ 

ΨΟΤΫΤΘΣ 
1  

3 
ΜΙΚΟΣ ΕΡΥΣΤΙOΨΟΟΣ 

ΕΚΣΚΑΨΕΑΣ 
1  

4 
ΜΙΚΟ ΑΝΟΙΩΤΟ ΑΝΑΤΕΡΟΜΕΝΟ 

ΨΟΤΘΓΟ 4Ω4 6.5 Τ 
1  

  
 

ΤΝΟΛΟ  

  
 

Φ.Π.Α.  

  

 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
 

 

 

 

Θ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ      Ο ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΑΟΣ  

ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΝΤΗΕΓΙΑΝΝΘ 

ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ     ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ ΣΡΥΟΣ 
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 ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΛΑΒΥΤΫΝ 
ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΣΡΥΟΡΟΥΛΟΣ 
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